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Kit Revizyon Tarihi: 5/1/2026

842ER GiUMiUs EpoksI ILETKEN BoyA KITI

MG Chemicals Cok Parcali Uriin Kiti

Bu Urin birden fazla parcadan olusan bir kittir. Her parca bagimsiz olarak paketlenmis bir
kimyasal bilesendir ve bagimsiz tehlike degerlendirmelerine sahiptir.

Kit icerigi
Parca | Uriin adi Uriin kullanimi
A 842ER-A Suni recine
B 842ER-B Epoksi sertlestirici

Yukarida listelenen her bir par¢canin Givenlik Veri Sayfalari bu kapak
sayfasini takip eder.

Tasima Talimati

Bu Urin kitini tasimaya sunmadan 6énce yukarida listelenen tim pargalar igin Bolim 14'G
okuyun.




‘% Chemicals

Guvenlik bilgi formu Sayta: 112
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

l  Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigim kimligi

* Ticari adi: 842ER-A
- Diger Tanimlama Araclari: Super Shield™ Giimiis Epoksi iletken Boya
: iIgiIi Parca Numarasi: 842ER-Part A, 842ER-60ML, 842ER-250ML, 842ER-900ML, 842ER-4.25L

1.2 Maddenin veya karigsimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

- Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Giimiis iletken epoksi regine
- Tavsiye edilmeyen kullanim Mevcut degil

" 1.3 Guvenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
- Uretici/tedarikgi

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Bilgi veren alan: sds@mgchemicals.com
- 1.4 Acil telefon numarasi

3E (Erisim kodu: 335388)
+(1) 760 476 3959

ll  Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Alev.Sivi 2 H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.

Cilt Tah. 2 H315 Cilt tahrigine yol agar.

GOz Hsr. 1 H318 Ciddi géz hasarina yol acar.

Cilt Hassas. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Urm. Sis.Tok. 2 H361 Dogmamis gocukta hasara yol agma veya Gremeye zarar verme slphesi var.
BHOT Tekrar.Mrz. 2 H373 Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu sinir sistemine hasara yol agabilir.
Sucul Akut 1 H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

Sucul Kronik 1 H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, ¢ok toksik etki.

- 2.2 Etiket bilgileri

* GHS etiket elemanlari Uriin Kiiresel Uyumlu Sisteme (GHS) gére siniflandiriimis ve etiketlenmistir.
(Devami sayfa 2 'da)
TR—




‘% Chemicals

Guvenlik bilgi formu Sayta: 212
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

. (Sayfa 1 'nin devami)
- Zararhlik Isaretleri

R U

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

- Uyan Kelimesi Tehlike

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilegenler:
gums tozu: (partikdl gapr >100 nm ve <1 mm)
izobutil asetat
propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoksipropoksi)fenil]-, polimerler
butan-1-ol
- Zararhhk ifadesi
H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.
H315 Cilt tahrigine yol agar.
H318 Ciddi géz hasarina yol acar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H361 Dogmamis gocukta hasara yol agma veya (remeye zarar verme slphesi var.
H373 Uzun sireli veya tekrarli maruz kalma sonucu sinir sistemine hasara yol agabilir.
H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, ¢ok toksik etki.
- Onlem ifadesi

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P210 Isidan, sicak ylzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusturucu
kaynaklardan uzak tutun. Sigara igilmez.

P280 Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.

P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birkag dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens varsa ve
kolaysa ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru arayin.
P403+P235 iyi havalandiriimis bir alanda depolayan. Soguk tutun.
P501 icerigi/kabi yerel/bdlgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- EK bilgiler:

EUHO066 Tekrarl maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.

- 2.3 Diger zararlar
GUmUs tozu veya bilesiklerine uzun siire maruz kalmak ciltte geri déniisii olmayan mavi-gri renk degisimine
yol acabilir.
- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari
- PBT: Uygulanamaz
- vPvB: Uygulanamaz

Bilesimi/icindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karisimlar
- Aciklama: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagida belirtilen maddelerden olusan karigim.
- Intiva ettigi tehlikeli maddeler:
CAS: 7440-22-4 gumUs tozu: (partikdl gapt >100 nm ve <1 mm) %46

EINECS: 231-131-3 % Urm. Sis.Tok. 2, H361; BHOT Tekrar.Mrz. 2, H373; & Sucul Akut 1, H400
(M=1000); Sucul Kronik 1, H410 (M=1000)

(Devami sayfa 3 'da)
TR—




Guvenlik bilgi formu

‘% Chemicals

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026

Sayfa: 3/12

Kaginci Diizenleme Oldugu 8.00 (strimun yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 2 'nin devami)

EINECS: 204-658-1

& Alev.Sivi 3, H226; <> BHOT Tek Mrz.3, H336, EUH066

CAS: 110-19-0 izobdtil asetat %33
EINECS: 203-745-1 | &> Alev.Sivi 2, H225, EUHOBE |
CAS: 71-36-3 bitan-1-ol %8
EINECS: 200-751-6 | &> Alev.Sivi 3, H226; <> Géz Hsr. 1, H318; <> Akut Tok. 4, H302; Cilt Tah. 2, |
315; BHOT Tek Mrz.3, H335; BHOT Tek Mrz.3, H336

CAS: 25085-99-8 | propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoksipropoksi)fenil]-, polimerler %8

|<® Sucul Kronik 2, H411; &> Cilt Tah. 2, H315; Goz Tah. 2, H319; Cilt Hassas. |

1B, H317
CAS: 123-86-4 n-bitil asetat %0,3

- Ek bilgiler: Belirtilmis tehlike uyarilarinin metnini bélim 16'da bulabilirsiniz.

ik yardim énlemleri

- 4.1 ik yardim énlemlerinin tanitimi
- Teneffiis ettikten sonra:
Kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat nefes almasini saglayin.
Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz: Bir ZEHIR MERKEZI veya doktor gagirin.
Maruz kalirsaniz veya endiseleniyorsaniz: Tibbi tavsiye/miidahale alin.
- Cilde temas ettikten sonra:
Bol su ile yikayiniz.
Cilt tahrisi veya kizariklik olugursa: Tibbi tavsiye veya yardim alin.
Kirlenmis giysileri ¢ikarin ve tekrar kullanmadan énce yikayin.
Maruz kalirsa veya endiselenirse: Tibbi tavsiye veya yardim alin.
- Gozlere temas ettikten sonra:
En az 30 dakika boyunca su ile dikkatlice durulayin. Varsa ve ¢ikarmasi kolaysa kontakt lensleri ¢ikarin.
Durulamaya devam edin.
Derhal bir ZEHIR MERKEZI veya doktor gagirin.
Maruz kalirsaniz veya endiseleniyorsaniz: Tibbi tavsiye/miidahale alin.
* Yuttuktan sonra:
Agzinizi galkalayin.
Kusturmaya CALISMAYIN.
Maruz kaldiysaniz veya endiseliyseniz: Tibbi tavsiye veya yardim alin.

- 4.2 Akut ve sonradan goriilen en énemli belirtiler ve etkiler
Daha bagka énemli bilgi mevcut degildir.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

i Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1 Yangin séndiiriciler
- Uygun séndiiriicii maddeler:
CO2, séndiirme tozu ya da plskirtme su. Daha blylk yanginlarla ptskirtme su ve alkole mukavim
koptlikle micadele ediniz.
- Glvenlik acisindan uygun olmayan séndiiriicii maddeler: Sikma su

(Devami sayfa 4 'da)

TR—



‘% Chemicals

Guvenlik bilgi formu Sayta: 4712
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 3 'nin devami)

- 5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Buharlar havadan daha agirdir. Buharlar yere yakin tutusma kaynaklarina gidebilir. Ani yangina neden olabilir
veya patlayarak tutusabilirler.
Yangin s6ndiirme yikamasinin su yoluna veya kanalizasyon sistemine girmesini dnleyin.
Metal dumanlarinin solunmasi metal atesine neden olabilir ve solunum yollarini tahris edebilir.
Metal atesinin grip benzeri semptomlari gecikebilir, maruziyetten 4 ila 12 saat sonra ortaya ¢ikabilir.

* 5.3 Yangin sOndiirme ekipleri i¢in tavsiyeler
- Ozel koruyucu donanim: Bagimsiz solunum cihazi ve tam yangin séndiirme teghizati kullanin.

i Kaza sonucu yayilma 6nlemleri

- 6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Koruyucu teghizat takiniz. Korunmamis sahislari yaklastirmayiniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
TUum asiri 1s1 kaynaklarini veya agik alevleri uzaklastirin veya uzak tutun.
Bugu, sprey veya buharlari solumaktan kaginin.

* 6.2 Cevresel 6nlemler
Cevreye salinmasini énleyin.
Kanalizasyona/Yliizeysel suya/Yeralti suyuna karismasini énleyiniz.

- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yéntem ve malzemeler
Sivi baglayici malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici, un halinde testere talasi) ile
eminiz.
Siviyi sizdirmaz, kimyasallara dayanikli bir kapta toplayin.
Kalintilari bir kagit havlu ile yikayin ve kirli havlulari kaba koyun.
Son kalintilari temizlemek igin sabun ve su kullanin.

- 6.4 Diger bélumlere atiflar
Gavenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bélimden aliniz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. bdlimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.

i Ellecleme ve depolama

- 7.1 Givenli ellecleme i¢in énlemler
Koruyucu eldiven ve gdz korumasi kullanin.
Elleglemeden sonra ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yikayin.
Kirlenmis giysileri ¢ikarin ve tekrar kullanmadan énce yikayin.
Dokdlenleri toplayin.
Kirlenmis is kiyafetlerinin isyeri digina ¢ikmasina izin verilmemelidir.
Bugu, sprey veya buharlari solumaktan kaginin.
 Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:
Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara igmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karsi dnlemler aliniz.
Patlamaya karsi korunmus cihazlar/armatirler ve kivilcim olusturmayan aletler kullaniniz.
Konteyner ve alici ekipmani topraklayin ve baglayin.

(Devami sayfa 5 'da)
TR—




‘% Chemicals

Guvenlik bilgi formu Sayta: /12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 4 'nin devami)

- 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullar
- Depolama:

- Depolarda ve kaplarda aranan 6zellikler:
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Kuru ve temiz bir alanda, uyumsuz maddelerden uzakta tutun

- Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Gerekli degil

- Depolama sartlari ile ilgili diger bilgiler:
Kabi sizdirmayacak sekilde kapali tutunuz.
lyi kapatilmig kaplarda serin ve kuru bir sekilde muhafaza ediniz.
Depo kilitli.

- Depolama sinifi: 3

- 7.3 Belirli son kullanimlar Bkz. bslim 1.2

Maruz kalma kontroli/kisisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri
- Calisma yerine bagli denetlenmesi gereken sinir degerlere sahip bilesenler:
7440-22-4 giimus tozu: (partikiil cap1 >100 nm ve <1 mm)
MMSD (TR) | Uzun zaman degeri: 0,1 mg/m3
metalik
IOELV (EU) |Uzun zaman degeri: 0,1 mg/m3
110-19-0 izobiitil asetat
MMSD (TR) | Kisa zaman degeri: 723 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm
IOELV (EU) | Kisa zaman degeri: 723 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm
71-36-3 bitan-1-ol
MMSD (TR) | Uzun zaman degeri: 300 mg/m3, 100 ppm
123-86-4 n-biitil asetat
MMSD (TR) | Kisa zaman degeri: 723 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm
IOELV (EU) | Kisa zaman degeri: 723 mg/ms3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm

- Ek uyarilar:
Dazenlendigi tarihte gegerli listeler esas alinmigtir.
Kisaltmalar ve akronimler igin mesleki maruziyet sinir degerlerine iliskin ulusal veya bélgesel
yb6netmelige bakin.

- 8.2 Maruz kalma kontrolii
- Uygun teknik kumanda tertibatlari
Havadaki konsantrasyonlari maruz kalma sinirlarinin altinda tutun.
- Bireysel koruyucu énlemler, 6rnegin kisisel koruyucu donanim
- Genel koruyucu ve hijyen énlemleri:

Gida maddelerinden, igceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmis, sivi bulasmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan dnce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.

(Devami sayfa 6 'da)
TR—
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 6/12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 5 'nin devami)

Cildinize degmesinden kagininiz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.

- Solunum korumasi:
Urtn isitiliyorsa veya ¢alisanin bilinen bir alerjik reaksiyonu varsa, organik buhar kartuslu veya
bagimsiz bir hava kaynagi olan tam bir maske kullanmayi disindin.
Sis, buhar ve spreyin 10 x OEL'e kadar asiri maruziyetleri igin, organik buhar kartuslu yarim maskeli
solunum cihazi gibi bir solunum cihazi kullanin.
10 x OEL'in Uzerinde, pozitif basingli, hava beslemeli bir solunum cihazi veya bagimsiz bir solunum
cihazi kullanin.
Solunum koruma uzmanlarindan tavsiye alinmalidir.

- El korumasi:
Testlerin yapilmamis olmasi nedeni ile Griin / hazirlanmis madde / kimyasal karisim igin lazim olan
eldiven imalatinda kullaniimasi gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapilamamaktadir.

Koruyucu eldivenler : EN374

Eldiven malzemesi Uriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gegirmez ve dayanikli olmalidir.
Eldiven imalati igin kullanilan malzemelerin segciminde delinme siirelerinin, gegirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin g6z 6niine alinmasi gereklidir.
- Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda dider kalite 6zellikleri de
dikkate alinmalidir ve bunlar imalat¢idan imalatgiya degisiklik géstermektedir. Her Uriin birgok
malzemenin birlesiminden meydana geldigi i¢in eldivenlerin dayanikhligi dnceden
hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile her eldiven kullaniimadan &nce kontrole tabi tutulmalidir.
- Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Kesin delinme (asinma) siresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu sirelere riayet edilmelidir.
- G6z/yiz korumasi:

Guvenlik gozlUkleri veya sikica kapatiimis gézlUkler: EN 166

Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

- Fiziksel durum Sivi
* Bicim: Duasuk viskozite
* Renk: GUmus rengi
- Koku: Amin gibi
- Koku esigi Belirli degil
- Erime noktasi/donma noktasi Belirlenmemistir
- Kaynama noktasi baglangici ve kaynama araligi 116 °C
- Alevlenirlik Kolay alevlenir.
- Ust ve alt patlama sinin
- Alt: 1 Vol %
- Ust: 11 Vol %
- Parlama noktasi 18 °C

(Devami sayfa 7 'da)
TR—
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 7112
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 6 'nin devami)

* Tutugma sicakhgi
- Bozunma sicakhgi
. pH
- Akiskanhk
- Kinematik viskozite
- Dinamik:
- Cozlndrlik
- suyla:
- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su (log degeri)
- Buhar basinci 20 °C'de:
- Bagil yogunluk 25 °C'de:
* Buhar yogunlugu (hava=1):

345 °C
Belirlenmemistir
Belirlenmemistir

Belirlenmemistir
Belirlenmemistir

Kismen karistirlabilir.
Belirlenmemistir
20 hPa (110-19-0 izobdtil asetat)
1,65
Belirlenmemistir

- 9.2 Diger bilgiler )
- 9.2.2 Diger Glivenlik Ozellikleri
* Buharlagsma hizi
- Tutugma sicakhgi:
- Patlayici 6zellikler

- Cbziicii madde orani:
- Organik ¢6ziicii madde:
- VOC (CE)
- Kati madde orani:

Belirlenmemistir

Uriin kendiliginden tutusmaz.

Uriiniin patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama
tehlikesi olan Buhar/Hava karisimlarinin olugsmasi
mUmkdndar.

%41,30
41,30 %
%2,7

i Kararlilik ve tepkime

- 10.1 Tepkime Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

- 10.2 Kimyasal kararlilik Normal sicaklik ve basinglarda kimyasal olarak kararhdir.

- Termik ayrigsma / kaciniimasi gereken sartlar:
Usuliline uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

- 10.3 Zararli reaksiyon olasiligi Tehlikeli reaksiyonlari duyulmamigtir.

- 10.4 Kacinilmasi gereken durumlar

Acik alevlerden, asir 1sidan, kivilcimlardan, tutusturucu kaynaklardan ve uyumsuz maddelerden kaginin.

-10.5 Uyumsuz malzemeler
Gugcli oksitleyici maddeler
Guglu asitler
Gugli bazlar

- 10.6 Zararli bozunma uriinleri
Ayrisimda olusan tehlikeli Grinler duyulmamistir.
Tehlikeli yanma Granleri: bkz. bélim 5.

TR—
(Devami sayfa 8 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 8/12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 7 'nin devami)

i Toksikolojik bilgiler

- 11.1 (AK) 1272/2008 sayili tiziikte belirtilen tehlike siniflandirmalarina iiskin bilgilendirme.
- Akut toksisite Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
- Siniflandirma icin 6nemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)
ATE (Akut toksisite tahmini)
Agizdan | LD50 |9.875 mg/kg (rat)

7440-22-4 giimus tozu: (partikiil cap1 >100 nm ve <1 mm)
Agizdan | LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Nefesle |LC50/4 h|25,16 mg/L (rat)
110-19-0 izobiitil asetat
Agizdan | LD50 | 13.400 mg/kg (rat)
71-36-3 bitan-1-ol
Agizdan | LD50 790 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 3.400 mg/kg (rabbit)
Nefesle |LC50/4 h|8.000 mg/L (rat)
25085-99-8 propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoksipropoksi)fenil]-, polimerler
Ciltten [LD50  [23.000 mg/kg (rabbit)
123-86-4 n-biitil asetat
Agizdan | LD50 >10.768 mg/kg (rat)
Ciltten |LD50 >17.600 mg/kg (rabbit)
Nefesle |LC50/4 h|>21 mg/L (rat)
- Asli tahris edici etkisi:
- Cilt aginmasi/tahrisi Cilt tahrisine yol acar.
- Ciddi g6z hasarlari/tahrisi Ciddi g6z hasarina yol acar.
_* Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
- Ureme sistemi toksisitesi
Dogmamis gocukta hasara yol agma veya Uremeye zarar verme slphesi var.

- Tekrarlanan maruziyet icin spesifik hedef organ toksisitesi
Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu sinir sistemine hasara yol agabilir.

- Maruziyet yoluna gére etki ve semptomlarin 6zeti
- Gozler:
tahrig
kizariklik
agri
g6z hasari
- Cilt:
kizariklik
dokintd, alerjik kontakt dermatit
kuru cilt
kizarikhk, tahrig
" Nefes al:
Oksurik
nefes darhgi
bas agrisi
bas dénmesi veya uyusukluk
(Devami sayfa 9 'da)
TR—




‘% Chemicals

Guvenlik bilgi formu Sayta: 9/12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 8 'nin devami)
* Yuttum:
Mide bulantisi
bogaz agrisi
karin agrisi
ISHAL

B Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite
- Su toksisitesi:

Sucul yasam igin ¢ok toksiktir ve uzun sireli etki gdsterir.

Cevreye salinmasindan kaginin.

Dokdlenleri toplayin.
25085-99-8 propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoksipropoksi)fenil]-, polimerler
LC50 96h | >1 mg/L (N/Av)
123-86-4 n-biitil asetat
LC50 96h| 18 mg/L (min)

- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

-12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonugclari
- PBT: Uygulanamaz
- vPVB: Uygulanamaz

- 12.6 Endokrin bozucu 6zellikler Uriin endokrin bozucu ézelliklere sahip maddeler icermez.

- 12.7 Diger olumsuz etkiler
- Not: Baliklar igin gok zehirli

Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik igleme yéntemleri
- Tavsiye: Bu malzeme ve kabi tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.

- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye:
Konteynerler bosken de kimyasal tehlike/tehlike arz edebilir.
icerigi tim yerel, bdlgesel, ulusal ve uluslararasi ydnetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
Mimkunse etiket uyarilarini ve SDS'yi saklayin ve Grinle ilgili tim bildirimleri dikkate alin.

TR—
(Devami sayfa 10 'da)
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23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 9 'nin devami)

*

Tasimacilik bilgisi

- 14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarasi

- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 UN uygun tagimacilik ismi

-ADR BOYA

-IMDG PAINT

-1ATA Paint

- 14.3 Tasimacilik zararlari
- ADR, IMDG, IATA

4

- sinifi 3 Yanici sivilar
- Tehlike pusulasi 3

*14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Cevresel zararlar Uriin cevreye zararli maddeler icerir: GiimUs (Toz
<0.0001mm)
" Marine pollutant: DENIZ KIRLETICI
" Ozel etiketleme (ADR): CEVRESEL OLARAK TEHLIKELI
- Ozel etiketleme (IATA): CEVRESEL OLARAK TEHLIKELI
- 14.6 Kullanicilar icin 6zel 6nlemler Uygulanamaz
- Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi): 33
- EMS - numarasi: F-E,S-E
- Stowage Category B

- 14.7 Uluslararasi Denizcilik Orgiitii
enstriimanlarina gore yiik gemisinde tagima. Uygulanamaz

- Nakliyat/diger bilgiler:

Sinirh Miktarlar

842ER-60ML, 842ER-250ML, 842ER-900ML, 842ER-4.25L

- ADR

- Sinirh Miktarlar (LQ): 5L

- Muaf tutulan miktarlar (EQ) Kod: E2
Ic ambalaj basina maksimum net miktar: 30
ml
Dis ambalaj basina maksimum net miktar:
500 ml

- Tagima kategorisi 2

(Devami sayfa 11 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayfa: 11/12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 8.00 (siriman yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 10 'nin devami)

- Tunel kisitlama kodu D/E
- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
500 ml

- UN "Model Diizenleme": UN 1263 BOYA, 3, I

Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karisim icin glivenlik, saglik ve cevresel diizenlemler/mevzuat

- 2012/18/AB sayil yénetmelik
- Adlandinimig tehlikeli maddeler - EK-1 igerdigi maddelerin hicbiri listelenmemistir.
- Seveso kategorisi
E1
P5c
- Alt sinif igletmelerde kullanim i¢cin miktar esigi (ton cinsinden) 100 t
- Ust sinif igletmelerde kullanim igin miktar esigi (ton cinsinden) 200 t

- 15.2 Kimyasal glivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapiimamistir.

Diger bilgiler
Veriler buglinki bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak trtin ézellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve
akdi bir hukuki iligki tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H225  Kolay alevlenir sivi ve buhar.
H226  Alevlenir sivi ve buhar.
H302  Yutulmasi halinde zararlidir.
H315  Cilt tahrigine yol agar.
H317  Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H318  Ciddi g6z hasarina yol agar.
H319  Ciddi g6z tahrigine yol agar.
H335  Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
H336  Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.
H361 Dogmamis ¢ocukta hasara yol agma veya Uremeye zarar verme slphesi var.
H373  Uzun sdreli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol agabilir.
H400  Sucul ortamda ¢ok toksiktir.
H410  Sucul ortamda uzun sire kalici, gok toksik etki.
H411  Sucul ortamda uzun sure kalici, toksik etki.
EUHO066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.

- Veri sayfasini diizenleyen boéliim: Diizenleyici departman

- Muhatap Kkisi: sds@mgchemicals.com
(Devami sayfa 12 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayfa: 12/12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Diizenleme Oldugu 8.00 (strimun yerini alir 7.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-A

(Sayfa 11 'nin devami)

- Kisaltmalar ve:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
Alev.Sivi 2: Alevlenir sivilar — Kategori 2
Alev.Sivi 3: Alevienir sivilar — Kategori 3
Akut Tok. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Cilt Tah. 2: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 2
GOz Hsr. 1: Ciddi g6z hasari/g6z tahrigi — Kategori 1
Goz Tah. 2: Ciddi goz hasari/géz tahrisi — Kategori 2
Cilt H 1: Cilth lastiricih@r — Kategori 1
CiltH 1B: Cilth lastiricihgr — Alt kategori 1B
Urm. Sis.Tok. 2: Ureme sistemi toksisitesi — Kategori 2
BHOT Tek Mrz.3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
BHOT Tekrar.Mrz. 2: Belirli hedef organ toksisitesi (tekrarli maruz kalma) — Kategori 2
Sucul Akut 1: Sucul ortam igin zararli — kisa sireli (akut) sucul zararlilik - Kategori 1
Sucul Kronik 1: Sucul ortam igin zararli — uzun sireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 1
Sucul Kronik 2: Sucul ortam igin zararli — uzun sireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 2

- * Bundan 6nceki basima gore degistirilmis olan veriler

TR—
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 112
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 7.00 (striman yerini alir 6.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

l  Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karigim kimligi

* Ticari adi: 842ER-B
- Diger Tamimlama Araclari: Super Shield™ Giimiis Epoksi iletken Boya
- ilgili Parca Numarasi:
842ER-Part B, 842ER-60ML (B), 842ER-250ML (B), 842ER-900ML (B), 842ER-4.25L (B)

1.2 Maddenin veya karigsimin ilgili tanimlanmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari

- Maddenin Kullanimi / Hazirlanmasi Giimiis iletken epoksi sertlestirici
- Tavsiye edilmeyen kullanim Mevcut degil

" 1.3 Guvenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari
- Uretici/tedarikgi

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Bilgi veren alan: sds@mgchemicals.com
1.4 Acil telefon numarasi

3E (Erisim kodu: 335388)
+(1) 760 476 3959

ll  Zararlarin tanimi

- 2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Alev.Sivi 2 H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.
Cilt Tah. 2 H315 Cilt tahrigine yol agar.
GOz Hsr. 1 H318 Ciddi g6z hasarina yol acar.

Cilt Hassas. 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
BHOT Tek Mrz.3 H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.
Sucul Kronik 2 H411 Sucul ortamda uzun sire kalicl, toksik etki.

- 2.2 Etiket bilgileri

* GHS etiket elemanlari Uriin Kiiresel Uyumlu Sisteme (GHS) gére siniflandiriimis ve etiketlenmistir.
(Devami sayfa 2 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 212
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 7.00 (striman yerini alir 6.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-B

. (Sayfa 1 'nin devami)
- Zararhlik Isaretleri

SODE

GHS02 GHS05 GHS07 GHS09

- Uyan Kelimesi Tehlike

- Etiketlendirme icin tehlikeyi belirleyici bilegenler:
izob(til asetat
yag asitleri, C18-unsatd., dimerler, polietilenpoliaminler ile reaksiyon Grlnleri
butan-1-ol
aseton
- Zararlilik ifadesi
H225 Kolay alevlenir sivi ve buhar.
H315 Cilt tahrigine yol agar.
H318 Ciddi géz hasarina yol acar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H336 Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.
H411 Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.
- Onlem ifadesi

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P210 Isidan, sicak ylzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusturucu
kaynaklardan uzak tutun. Sigara igilmez.

P280 Koruyucu eldiven ve g6z koruyucusu kullanin.

P305+P351+P338 GOZLERDE ISE: birkag dakika su ile dikkatlice durulayin. Kontakt lens varsa ve
kolaysa ¢ikartin. Durulamaya devam edin.

P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya
doktoru arayin.
P370+P378 Yangin durumunda: Séndirme igin CO2, sdndirme tozu ya da puskirtme su
kullanin.
P403+P235 iyi havalandiriimis bir alanda depolayan. Soguk tutun.
P501 icerigi/kabi yerel/bdlgesel/ulusal/uluslararasi mevzuata uygun sekilde bertaraf edin.
- EK bilgiler:

EUHO066 Tekrarli maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.

- 2.3 Diger zararlar
- PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuclari
- PBT: Uygulanamaz
- vPvB: Uygulanamaz

Bilesimi/icindekiler hakkinda bilgi

- 3.2 Karisimlar

- Aciklama: Tehlikesiz katkilar ihtiva eden ve asagida belirtilen maddelerden olusan karigim.
(Devami sayfa 3 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayfa: 3/12

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, Izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,
Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 7.00 (striman yerini alir 6.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-B

(Sayfa 2 'nin devami)

- Intiva ettigi tehlikeli maddeler:

CAS: 110-19-0 izobdtil asetat %48
EINECS: 203-745-1 | &> Alev.Sivi 2, H225, EUHOBE
CAS: 68410-23-1 yag asitleri, C18-unsatd., dimerler, polietilenpoliaminler ile reaksiyon Grlnleri %34

’ |_%6127 Hsr. 1, H318; & Sucul Kronik 2, H411; &> Cilt Tah. 2, H315; Cilt Hassas.
CAS: 71-36-3 butan-1-ol %8
EINECS: 200-751-6 | &> Alev.Sivi 3, H226; <> Géz Hsr. 1, H318; <> Akut Tok. 4, H302; Cilt Tah. 2,

315; BHOT Tek Mrz.3, H335; BHOT Tek Mrz.3, H336

CAS: 67-64-1 aseton %6
EINECS: 200-662-2 | &> Alev.Sivi 2, H225; <i> Géz Tah. 2, H319; BHOT Tek Mrz.3, H336, EUH066
CAS: 112-24-3 3,6-diazaoktanetilendiamin %3
EINECS: 203-950-6 ’ ﬂf?gﬂa 1B, H314; <> Akut Tok. 4, H312; Cilt Hassas. 1, H317; Sucul Kronik

- Ek bilgiler: Belirtilmis tehlike uyarilarinin metnini bélim 16'da bulabilirsiniz.

ilk yardim dnlemleri

- 4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi
- Teneffiis ettikten sonra:
Kisiyi temiz havaya ¢ikarin ve rahat nefes almasini saglayin.
Kendinizi iyi hissetmiyorsaniz: Bir ZEHIR MERKEZI veya doktor gagirin.
- Cilde temas ettikten sonra:
Bol su ile yikayiniz.
Cilt tahrisi veya kizariklik olugursa: Tibbi tavsiye veya yardim alin.
Kirlenmis giysileri ¢ikarin ve tekrar kullanmadan énce yikayin.
- Gozlere temas ettikten sonra:

En az 30 dakika boyunca su ile dikkatlice durulayin. Varsa ve ¢ikarmasi kolaysa kontakt lensleri ¢ikarin.

Durulamaya devam edin.

Derhal bir ZEHIR MERKEZI veya doktor gagirin.
* Yuttuktan sonra:

Agzinizi galkalayin.

Kusturmaya CALISMAYIN.

- 4.2 Akut ve sonradan goriilen en énemli belirtiler ve etkiler

Yangin sirasinda nitrojen oksitlerin (NOx) yanma Urlnlerine veya trietilentetramin buharlarina maruz kalinmasi

durumunda semptomlar gecikebilir.
Onemli maruziyetler igin, maruz kalan kisi 48 saat boyunca tibbi gdzetim altinda tutulmalidir.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler Daha baska dnemli bilgi mevcut degildir.

i Yanginla miicadele 6nlemleri

5.1 Yangin séndiiriciler
- Uygun séndiiriicii maddeler:
CO2, séndiirme tozu ya da puskirtme su. Daha blylk yanginlarla ptskirtme su ve alkole mukavim
koptlikle micadele ediniz.

(Devami sayfa 4 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayta: 4712
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 7.00 (striman yerini alir 6.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026

Ticari adi: 842ER-B

(Sayfa 3 'nin devami)
- Glvenlik acisindan uygun olmayan séndiiriicii maddeler: Sikma su

- 5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Buharlar havadan daha agirdir. Buharlar yere yakin tutusma kaynaklarina gidebilir. Ani yangina neden olabilir
veya patlayarak tutusabilirler.
Yangin s6ndirme yikamasinin su yoluna veya kanalizasyon sistemine girmesini dnleyin.

* 5.3 Yangin sOndiirme ekipleri i¢in tavsiyeler
- Ozel koruyucu donanim: Bagimsiz solunum cihazi ve tam yangin séndiirme teghizati kullanin.

i Kaza sonucu yayilma 6nlemleri

- 6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani
Koruyucu teghizat takiniz. Korunmamis sahislari yaklastirmayiniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.
Tum asiri 1s1 kaynaklarini veya agik alevleri uzaklastirin veya uzak tutun.
Bugu, sprey veya buharlari solumaktan kaginin.

* 6.2 Cevresel 6nlemler
Cevreye salinmasini énleyin.
Kanalizasyona/Yliizeysel suya/Yeralti suyuna karismasini énleyiniz.

- 6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yéntem ve malzemeler
Sivi baglayici malzemeyle (Kum, diyatomit, asit baglayici, genel baglayici, un halinde testere talasi) ile
eminiz.
Siviyi sizdirmaz, kimyasallara dayanikli bir kapta toplayin.
Kalintilari bir kagit havlu ile yikayin ve kirli havlulari kaba koyun.
Son kalintilari temizlemek igin sabun ve su kullanin.

- 6.4 Diger bélimlere atiflar
Gavenli kullanim ile ilgili bilgileri 7. bélimden aliniz.
Kisisel koruyucu techizat ile ilgili bilgileri 8. bdlimden aliniz.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bélimden aliniz.

i Ellecleme ve depolama

- 7.1 Givenli ellecleme i¢in énlemler
Koruyucu eldiven ve gdz korumasi kullanin.
Elleglemeden sonra ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yikayin.
Kirlenmis giysileri ¢ikarin ve tekrar kullanmadan énce yikayin.
Dokdlenleri toplayin.
Kirlenmis is kiyafetlerinin isyeri digina ¢ikmasina izin verilmemelidir.
Bugu, sprey veya buharlari solumaktan kaginin.
 Yangin ve patlamadan korunmak icin uyarilar:
Tutusturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara igmeyiniz.
Elektrostatik dolmaya karsi dnlemler aliniz.
Patlamaya karsi korunmus cihazlar/armatirler ve kivilcim olusturmayan aletler kullaniniz.
Konteyner ve alici ekipmani topraklayin ve baglayin.

(Devami sayfa 5 'da)
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Guvenlik bilgi formu Sayta: /12
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayili, ,,Kimyasallarin Kaydi,

Degerlendirilmesi, izni Ve Kisitlanmasi Hakkinda Yénetmelik,

Madde 27 hiikiimlerine uygun dilizenlenmistir

Baski tarihi: 01.05.2026 Kaginci Dizenleme Oldugu 7.00 (striman yerini alir 6.00) Yeniden diizenleme tarihi: 01.05.2026
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- 7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de iceren giivenli depolama kosullar
- Depolama:

- Depolarda ve kaplarda aranan 6zellikler:
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
Kuru ve temiz bir alanda, uyumsuz maddelerden uzakta tutun

- Birarada depolama ile ilgili uyarilar: Gerekli degil

- Depolama sartlari ile ilgili diger bilgiler:
Kabi sizdirmayacak sekilde kapali tutunuz.
lyi kapatilmig kaplarda serin ve kuru bir sekilde muhafaza ediniz.
Depo kilitli.

- Depolama sinifi: 3

- 7.3 Belirli son kullanimlar Bkz. bslim 1.2

Maruz kalma kontroli/kisisel korunma

- 8.1 Kontrol parametreleri

- Calisma yerine bagli denetlenmesi gereken sinir degerlere sahip bilesenler:
110-19-0 izobiitil asetat

MMSD (TR) | Kisa zaman degeri: 723 mg/m3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm

IOELV (EU) | Kisa zaman degeri: 723 mg/m?3, 150 ppm
Uzun zaman degeri: 241 mg/m3, 50 ppm

71-36-3 butan-1-ol

MMSD (TR) | Uzun zaman degeri: 300 mg/m3, 100 ppm
67-64-1 aseton

MMSD (TR) | Uzun zaman deg@eri: 1210 mg/m3, 500 ppm
IOELV (EU) | Uzun zaman degeri: 1210 mg/m3, 500 ppm

- Ek uyarilar:
Dazenlendigi tarihte gegerli listeler esas alinmigtir.
Kisaltmalar ve akronimler igin mesleki maruziyet sinir degerlerine iliskin ulusal veya bélgesel
yb6netmelige bakin.

- 8.2 Maruz kalma kontrolu

- Uygun teknik kumanda tertibatlari
Havadaki konsantrasyonlari maruz kalma sinirlarinin altinda tutun.
- Bireysel koruyucu énlemler, 6rnegin kisisel koruyucu donanim
- Genel koruyucu ve hijyen énlemleri:
Gida maddelerinden, igceceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmis, sivi bulasmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Molalardan dnce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.
Cildinize degmesinden kagininiz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
- Solunum korumasi:
Urtn isitillyorsa veya ¢alisanin bilinen bir alerjik reaksiyonu varsa, organik buhar kartuslu veya
bagimsiz bir hava kaynagi olan tam bir maske kullanmayi disindin.
Sis, buhar ve spreyin 10 x OEL'e kadar asiri maruziyetleri igin, organik buhar kartuslu yarim maskeli
solunum cihazi gibi bir solunum cihazi kullanin.
10 x OEL'in Uzerinde, pozitif basingli, hava beslemeli bir solunum cihazi veya bagimsiz bir solunum

(Devami sayfa 6 'da)
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cihazi kullanin.
Solunum koruma uzmanlarindan tavsiye alinmalidir.
- El korumasi:
Testlerin yapilmamis olmasi nedeni ile Griin / hazirlanmis madde / kimyasal karisim igin lazim olan
eldiven imalatinda kullaniimasi gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapilamamaktadir.

Koruyucu eldivenler : EN374

Eldiven malzemesi Uriin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gegirmez ve dayanikli olmaldir.
Eldiven imalati igin kullanilan malzemelerin segciminde delinme siirelerinin, gegirgenlik oranlarinin ve
bozulmanin g6z 6niine alinmasi gereklidir.
- Eldiven malzemesi
Uygun eldivenin seciminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite 6zellikleri de
dikkate alinmalidir ve bunlar imalat¢idan imalatgiya degisiklik géstermektedir. Her Griin birgok
malzemenin birlesiminden meydana geldigi igin eldivenlerin dayanikhligi dnceden
hesaplanamamaktadir ve dolayisi ile her eldiven kullaniimadan &nce kontrole tabi tutulmalidir.
- Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Kesin delinme (asinma) siresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu silrelere riayet edilmelidir.
- G6z/yiz korumasi:

Guvenlik gozllkleri veya sikica kapatilmis gézlUkler: EN 166

*

Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi
- Fiziksel durum Sivi
* Bicim: Dasuk viskozite
* Renk: Acik sar
- Koku: Amin gibi
- Koku esigi Belirli degil
- Erime noktasi/donma noktasi Belirlenmemistir
- Kaynama noktasi baglangici ve kaynama araligi 56 °C
- Alevlenirlik Kolay alevlenir.
- Ust ve alt patlama sinin
- Alt: 2 Vol %
- Ust: 12 Vol %
- Parlama noktasi -17 °C (67-64-1 aseton)
- Tutusma sicakhgi >330 °C
- Bozunma sicakhgi Belirlenmemistir
- pH Belirlenmemistir
- Akiskanhk
- Kinematik viskozite Belirlenmemistir
- Dinamik: Belirlenmemistir

(Devami sayfa 7 'da)
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- Cozlndrlik
- suyla: Karistirllamaz ya da disik 6l¢ide
karistirilabilir.

- Dagilim katsayisi: n-oktanol/su (log degeri) Belirlenmemistir

- Buhar basinci 20 °C'de: 20 hPa (110-19-0 izobdtil asetat)

- Bagil yogunluk 20 °C'de: 0,9

- D6kme yogunlugu: 880 kg/m3

* Buhar yogunlugu (hava=1): >2
>2 (Air = 1)

- 9.2 Diger bilgiler )
- 9.2.2 Diger Glivenlik Ozellikleri

 Buharlagsma hizi Belirlenmemistir

- Tutusma sicakhg: Uriin kendiliginden tutusmaz.

- Patlayici 6zellikler Uriiniin patlama tehlikesi yoktur, ancak patlama
tehlikesi olan Buhar/Hava karisimlarinin olusmasi
mUmkindar.

- C6ziicii madde orani:

- Organik ¢6ziicli madde: %62,00
- VOC (CE) 62,00 %

i Kararlilik ve tepkime

- 10.1 Tepkime Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.

- 10.2 Kimyasal kararlilik Normal sicaklik ve basinglarda kimyasal olarak kararhdir.
- Termik ayrigsma / kaciniimasi gereken sartlar:
Usuliine uygun sekilde kullanildiginda ayrisma olmaz.

- 10.3 Zararli reaksiyon olasiligi Tehlikeli reaksiyonlari duyulmamigtir.

- 10.4 Kacinilmasi gereken durumlar
Acik alevlerden, asir 1sidan, kivilcimlardan, tutusturucu kaynaklardan ve uyumsuz maddelerden kaginin.

- 10.5 Uyumsuz malzemeler
Gugcli oksitleyici maddeler
Guglu asitler
Gugli bazlar

- 10.6 Zararli bozunma uriinleri
Ayrisimda olusan tehlikeli Grinler duyulmamistir.
Tehlikeli yanma Granleri: bkz. bélim 5.

Toksikolojik bilgiler

- 11.1 (AK) 1272/2008 sayili tiziikte belirtilen tehlike siniflandirmalarina iiskin bilgilendirme.

- Akut toksisite Mevcut bilgilere gére, siniflandirma kriterlerini karsilamamaktadir.
(Devami sayfa 8 'da)
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- Siniflandirma icin 6nemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

ATE (Akut toksisite tahmini)

Agizdan
Ciltten

LD50
LD50

9.875 mg/kg (rat)
26.833 mg/kg (rabbit)

110-19-0 izobiitil asetat

Agizdan | LD50

| 13.400 mg/kg (rat)

71-36-3 biitan-1-ol

Agizdan
Ciltten
Nefesle

LD50
LD50
LC50/4 h

790 mg/kg (rat)
3.400 mg/kg (rabbit)
8.000 mg/L (rat)

67-64-1 aseton

Agizdan
Ciltten
Nefesle

LD50
LD50
LC50/ 3 h

5.800 mg/kg (rat)
>7.426 mg/kg (rabbit)
132 mg/L (rat)

112-24-3 3,6-diazaoktanetilendiamin

Agizdan
Ciltten

LD50
LD50

2.500 mg/kg (rat)
805 mg/kg (rabbit)

- Asli tahris edici etkisi:
- Cilt aginmasi/tahrisi Cilt tahrisine yol agar.
- Ciddi g6z hasarlari/tahrisi Ciddi g6z hasarina yol acar.
- Solunum yollari veya cilt hassaslagmasi Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
- Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi Rehavete veya bas donmesine yol acabilir.

- Maruziyet yoluna gére etki ve semptomlarin 6zeti

- Gozler:
agri
g6z hasari

- Cilt:
dokuntd, alerjik kontakt dermatit
kuru cilt
Trietilenetetramin deri yoluyla emilerek toksik etkilere yol agabilir.
Isitildiginda, sicak trietilentetramin buharlari da ciltte kizariklik (eritem) ve sisme (6dem) ile birlikte
ylzde kasintiya neden olabilir.
kizariklk, tahris

" Nefes al:
Oksuruk
nefes darhgi
bas agrisi
bas dénmesi veya uyusukluk

* Yuttum:
Mide bulantisi
bogaz agrisi
karin agrisi
inhalasyon semptomlarina bakiniz
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B Ekolojik bilgiler

- 12.1 Toksisite
- Su toksisitesi:
Sucul yasam igin toksiktir ve uzun sireli etkileri vardir.
Gevreye salinmasini 6nleyin. Dokulenleri toplayin.

67-64-1 aseton

EC50/ 48 h|13.500 mg/L (daf)

LC50 96h |5.540 mg/L (tro)
112-24-3 3,6-diazaoktanetilendiamin
EC50/ 48 h|24 mg/L (daphnia)

LC50 96h 420 mg/L (gup)

IC50 72h |2 mg/L (alg)

- 12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 12.3 Biyobirikim potansiyeli Daha baska énemli bilgi mevcut degildir.
- 12.4 Toprakta hareketlilik Daha bagka 6nemli bilgi mevcut degildir.

-12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonugclari
- PBT: Uygulanamaz
- VPVB: Uygulanamaz

- 12.6 Endokrin bozucu 6zellikler Uriin endokrin bozucu ézelliklere sahip maddeler icermez.

- 12.7 Diger olumsuz etkiler
- Not: Baliklar igin zehirli

Bertaraf etme bilgileri

- 13.1 Atik igleme yéntemleri
- Tavsiye: Bu malzeme ve kabi tehlikeli atik olarak bertaraf edilmelidir.

- Temizlenmemis ambalajlar:
- Tavsiye:
Konteynerler bosken de kimyasal tehlike/tehlike arz edebilir.
icerigi tim yerel, bdlgesel, ulusal ve uluslararasi ydnetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
Mimkunse etiket uyarilarini ve SDS'yi saklayin ve Grinle ilgili tim bildirimleri dikkate alin.

i Tasimacilik bilgisi

- 14.1 BM numarasi veya Kimlik Numarasi
- ADR, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 UN uygun tagimacilik ismi
-ADR BOYA
-IMDG PAINT

(Devami sayfa 10 'da)
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-1ATA Paint
- 14.3 Tasimacilik zararlari
- ADR, IMDG, IATA

- sinifi 3 Yanici sivilar
- Tehlike pusulasi 3

*14.4 Ambalaj grubu
- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Cevresel zararlar

" Marine pollutant: DENIZ KIRLETICI
" Ozel etiketleme (ADR): GEVRESEL OLARAK TEHLIKELI
- Ozel etiketleme (IATA): GEVRESEL OLARAK TEHLIKELI
- 14.6 Kullanicilar icin 6zel 6nlemler Uygulanamaz
- Tehlike Tanim No. (Kemler (tehlike) sayisi): 33
- EMS - numarasi: F-E,S-E
- Stowage Category B

- 14.7 Uluslararasi Denizcilik Orgiitii
enstriimanlarina gore yiik gemisinde tagima. Uygulanamaz

- Nakliyat/diger bilgiler:

- ADR
- Sinirh Miktarlar (LQ): 5L
- Muaf tutulan miktarlar (EQ) Kod: E2
ic ambalaj basina maksimum net miktar: 30
ml
Dis ambalaj basina maksimum net miktar:
500 ml
- Tagima kategorisi 2
- Tunel kisitlama kodu D/E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
500 ml
- UN "Model Diizenleme": UN 1263 BOYA, 3, Il

TR—
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Mevzuat bilgisi

- 15.1 Madde veya karisim icin glivenlik, saglik ve ¢evresel diizenlemler/mevzuat

- 2012/18/AB sayil yénetmelik
- Adlandinimig tehlikeli maddeler - EK-1 igerdigi maddelerin hicbiri listelenmemistir.
- Seveso kategorisi
E2
P5c
- Alt sinif igletmelerde kullanim i¢cin miktar esigi (ton cinsinden) 200 t
- Ust sinif igletmelerde kullanim igin miktar esigi (ton cinsinden) 500 t

- 15.2 Kimyasal glivenlik degerlendirmesi: Bir Kimyasal giivenlik degerlendirmesi yapiimamistir.

Diger bilgiler
Veriler buglinki bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak trtin ézellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve
akdi bir hukuki iligki tesis etmezler.

- Onemli terkipleri
H225  Kolay alevlenir sivi ve buhar.
H226  Alevlenir sivi ve buhar.
H302  Yutulmasi halinde zararhdir.
H312  Cilt ile temasi halinde zararhdir.
H314  Ciddi cilt yaniklarina ve g6z hasarina yol agar.
H315  Cilt tahrigine yol agar.
H317  Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
H318  Ciddi g6z hasarina yol agar.
H319  Ciddi g6z tahrigine yol agar.
H335  Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
H336  Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir.
H411  Sucul ortamda uzun sire kalici, toksik etki.
H412  Sucul ortamda uzun sire kalici, zararli etki.
EUHO066 Tekrarl maruz kalmalarda ciltte kuruluga ve ¢atlaklara neden olabilir.

- Veri sayfasini diizenleyen boéliim: Diizenleyici departman
- Muhatap Kkisi: sds@mgchemicals.com

- Kisaltmalar ve:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Akut toksisite tahmini)
Alev.Sivi 2: Alevlenir sivilar — Kategori 2
Alev.Sivi 3: Alevienir sivilar — Kategori 3
Akut Tok. 4: Akut toksisite — Kategori 4
Cilt Agnd. 1B: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 1B
Cilt Tah. 2: Cilt asinmasi/tahrisi — Kategori 2
GOz Hsr. 1: Ciddi g6z hasari/g6z tahrisi — Kategori 1
Goz Tah. 2: Ciddi goz hasari1/géz tahrisi — Kategori 2
CiltH 1: Cilth lastiricih@l — Kategori 1
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BHOT Tek Mrz.3: Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) — Kategori 3
Sucul Kronik 2: Sucul ortam igin zararli — uzun sireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 2
Sucul Kronik 3: Sucul ortam igin zararli — uzun sireli (kronik) sucul zararlilik - Kategori 3

- * Bundan 6nceki basima gore degistirilmis olan veriler
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