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Sicherheitsdatenblatt Seite: 1/11
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 27.03.2026 Versionsnummer 5.00 (ersetzt Version 4.00) Uberarbeitet am: 11.10.2024

i ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: 841WBU
- Andere Mittel zur Identifizierung: Super Shield™ Nickel Leitlack Auf Wasserbasis
- Zugehorige Teilenummer:
841WBU-Liquid, 841WBU-55ML, 841WBU-850ML, 841WBU-3.78L, 841WBU-18.9L
- UFI: DFUO-S07E-KOOH-48X9

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Elekirisch leitende Beschichtung
- Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht verfiigbar

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

MG Chemicals Ltd. (Hauptsitz)
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
KANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Auskunftgebender Bereich: sds@mgchemicals.com
1.4 Notrufnummer:

3E (Zugangscode: 335388), +(44) 20 3514787
Andere Notrufnummern: +(1) 760 476 3961

Giftnotruf der Charité, Berlin: 030/19240

Giftinformationszentrum-Nord der Lander Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein (GlZ-
Nord) :0551/19 240

Informationszentrale gegen Vergiftungen Zentrum fir Kinderheilkunde Universitatsklinikum Bonn: 0228/19240
Giftnotruf Erfurt Gemeinsames Giftinformationszentrum der Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thiringen: 0361/730 730

Informations- und Beratungszentrum fur Vergiftungsfélle Klinik fir Kinder- und Jugendmedizin
Universitatsklinikum des Saarlandes: 06841/19240

Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen - Klinische Toxikologie - Universitdtsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universitat Mainz: 06131/19240

Vergiftungs-Informations-Zentrale Zentrum fur Kinder- und Jugendmedizin Universitatsklinikum: 0761/19240
Giftnotruf Miinchen Toxikologische Abteilung der Il. Med. Klinik und Poliklinik: 089/19240
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Carc. 2 H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
STOT RE 1 H372 Schadigt das Respirationssystem bei langerer oder wiederholter Exposition.

Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
Aquatic Chronic 3 H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

&

GHS07 GHSO08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Raney-Nickel
Talkum
- Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
H372 Schadigt das Respirationssystem bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg:
Einatmen/Inhalation.
H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P260 Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt und Behalter zuflihren in Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen und nationalen
Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- vPvB: Nicht anwendbar
- Feststellung endokrinschéadlicher Eigenschaften Endokrin wirksamer Stoff 2 0,1% = keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7440-02-0 Raney-Nickel 48%
EINECS: 231-111-4 | @ Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372; &> Skin Sens. 1, H317
CAS: 1569-01-3 1-Propoxy-2-propanol 2%
EINECS: 216-372-4 | &> Flam. Lig. 3, H226; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 14807-96-6 |Talkum 1%
EINECS: 238-877-9| @ STOT SE 1, H370; STOTRE 1, H372

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

l  ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Bei Exposition oder Bedenken: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser abwaschen. )
Bei Hautreizung oder Ausschlag: Arztlichen Rat einholen oder einen Arzt aufsuchen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen.
Bei Exposition oder Bedenken: Arztlichen Rat einholen oder einen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
15 Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu
handhaben. Weiter abspulen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspdlen.
KEIN Erbrechen herbeiftihren.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 fir weitere Informationen.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel: FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

Nicht entflammbar oder brennbar, brennt aber, wenn es zu einem Brand kommt. Erzeugt bei Branden

reizenden Rauch mit unbekannter Toxizitat.

Verhindern Sie, dass Ldéschwasser in Gewasser oder in die Kanalisation gelangt.

Das Einatmen von Metalldampfen kann Metallfieber verursachen und die Atemwege reizen.

Die grippeéhnlichen Symptome des Metallfiebers kénnen sich verzdégern und 4 bis 12 Stunden nach der

Exposition auftreten.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Kann in Gegenwart von Kohlenmonoxid in einer reduzierenden Atmosphare sehr giftiges Nickelcarbonylgas
bilden.
- Gefahrliche Verbrennungsprodukte:

Kohlenstoffoxide (COXx)

Stickstoffoxide (NOx)

giftige Metalldampfe

Nickeloxiddampfe, Tetracarbonylennickel

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Tragen Sie ein umluftunabhéangiges Atemschutzgerat und eine vollstandige Feuerwehrausristung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Den Nebel/die Dampfe/das Spray/die Dampfe nicht einatmen.

- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Flussigkeit in einem verschlieBbaren, chemikalienbestandigen Behalter auffangen.
Ruackstande mit einem Papiertuch abwaschen und schmutzige Tlcher in den Behalter geben.
Verwenden Sie Seife und Wasser, um die letzten Rickstande zu entfernen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Fir gute BellGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.
Nach der Handhabung Hande und exponierte Haut griindlich waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor Wiederverwendung waschen.
Kontaminierte Arbeitskleidung darf den Arbeitsplatz nicht verlassen.
Besorgen Sie sich vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise, lesen Sie sie und befolgen Sie sie.
Nebel, Dampfe, Spray nicht einatmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgeréate bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
An einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren, entfernt von unvertraglichen Substanzen
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behalter dicht geschlossen halten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
DE —




‘% Chemicals

Sicherheitsdatenblatt Seite: S/11
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31
Druckdatum: 27.03.2026 Versionsnummer 5.00 (ersetzt Version 4.00) Uberarbeitet am: 11.10.2024

Handelsname: 841WBU

(Fortsetzung von Seite 4)
- Lagerklasse: 6.1 D

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Siehe Abschnitt 1.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

- 8.1 Zu Giberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
7440-02-0 Raney-Nickel
AGW | Langzeitwert: 0,006A; 0,030E* mg/m3
8(11);AGS, 24, Sh, Y, 10*, 31*
14807-96-6 Talkum
MAK |asbestfaserfrei, alveolengangige Fraktion
- Zusétzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

Far Abkirzungen und Akronyme siehe die nationale oder regionale Verordnung tber
Arbeitsplatzgrenzwerte.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzen halten.
* Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

- Atemschutz
Wenn das Produkt erhitzt wird oder der Arbeitnehmer bekanntermafen allergisch reagiert, sollte eine
Vollmaske mit einer Patrone fir organische Dampfe oder mit einer unabhangigen Luftzufuhr verwendet
werden.
Bei einer Uberexposition bis zum 10-fachen des MAK-Wertes fiir Nebel, Dampfe und Sprithnebel ist
eine Atemschutzmaske zu tragen, z. B. eine Halomaske mit Patronen flr organische Dampfe.
Bei Uberschreitung des 10-fachen des MAK-Wertes verwenden Sie ein luftversorgtes Uberdruck-
Atemschutzgerat oder ein umluftunabhéngiges Atemschutzgerat.
Der Rat von Spezialisten fiir Atemschutz sollte eingeholt werden.

- Handschutz
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Schutzhandschuhe : EN374

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tGberprft werden.

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille oder dicht schlieBende Schutzbrille: EN 166

l  ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Aggregatzustand

- Form:

- Farbe

- Geruch:

- Geruchsschwelle:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Entziindbarkeit
- Untere und obere Explosionsgrenze
Untere:
Obere:
- Flammpunkt:
- Ziindtemperatur
- Zersetzungstemperatur:
- pH-Wert:
- Viskositét:
- Kinematische Viskositat
Dynamisch:
- Léslichkeit
- Wasser:

Wert)
- Dampfdruck bei 20 °C:
- Relative Dichte bei 20 °C:
- Dampfdichte (Luft=1):
- Partikeleigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 100 °C

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-

Flissigkeit
Viskos
Dunkelgrau
Muffig

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht entflammbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
200 °C
Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Vollstandig mischbar.

Nicht bestimmt
23 hPa

2,91

Nicht bestimmt
Nicht anwendbar.

- 9.2 Sonstige Angaben

- 9.2.1 Angaben (iber physikalische
Gefahrenklassen
- 9.2.2 Sonstige Sicherheitsmerkmale
- Verdampfungsgeschwindigkeit
- Ziindtemperatur:
- Explosive Eigenschaften:
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel:

Nicht anwendbar

Nicht bestimmt
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Nicht verfligbar

(Fortsetzung auf Seite 7)
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| - VOC (EU) 0,00 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat
Das Nickel kann mit Sauren heftig reagieren und Wasserstoff freisetzen, der an der Luft ein explosives
Gemisch bilden kann.
Nickel kann mit Kohlenmonoxid in einer reduzierenden Atmosphére reagieren und ein sehr giftiges
Nickelcarbonylgas bilden.

- 10.2 Chemische Stabilitat Chemisch stabil bei normalen Temperaturen und Driicken.
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Ber Verwendung.

- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

*10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vermeiden Sie offene Flammen, GibermaBige Hitze, Funken, Ziindquellen und unvertragliche Stoffe.

- 10.5 Unvertragliche Materialien:
Oxidationsmittel
Starke S&auren
saure Angriffe

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

i ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Keimzellmutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitat Kann vermutlich Krebs erzeugen. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Schadigt das Respirationssystem bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/
Inhalation.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Zusammenfassung von Wirkungen und Symptomen nach Expositionswegen
- Augen:
Rétung
(Fortsetzung auf Seite 8)
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verschwommenes Sehen
Schmerzen

- Haut:
Hautausschlag, allergische Kontaktdermatitis
trockene Haut
Rétung

- Einatmen:
Husten
Kurzatmigkeit
Kopfschmerzen

- Verschluckt: keine bekannt oder erwartet

- Subakute bis chronische Toxizitat:

- Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang
anhaltender Exposition
Langerer oder wiederholter Kontakt kann zu Hautallergien fUhren.
Chronische inhalative Exposition gegeniber Nickelstaub oder -nebel kann das zentrale Nervensystem
beeintrachtigen, die Lunge schadigen und bei gleichzeitiger Exposition gegenlber lauten Gerduschen
zu Gehorverlust fihren.

- 11.2 Angaben liber sonstige Gefahren
- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:

7440-02-0 Raney-Nickel

LC50 96h|1,3 mg/L (fis)
Contains nickel of less than a 1 mm but more than 100 nm (larger than nanoparticles), which
release ionic nickel levels that are harmful to the environment. While massive nickel is insoluble in
water, its powder is considered sufficiently soluble to give rise to an ecological hazard by EU
regulators. The classification that follows takes into account to chronic aqueous toxicity of
category 3 assignment of the EU.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar
- VPvB: Nicht anwendbar

- 12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Das Produkt enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften.

- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
- Bemerkung: Schadlich firr Fische.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
schadlich fiir Wasserorganismen

(Fortsetzung auf Seite 9)
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Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Dieses Material und sein Behalter miissen als geféhrlicher Abfall entsorgt werden.
- Européisches Abfallverzeichnis
HP5 |Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)/Aspirationsgefahr
HP7 |karzinogen
HP13 |sensibilisierend
HP14 |6kotoxisch

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Die Behalter kénnen auch im leeren Zustand eine chemische Gefahr darstellen.
Entsorgen Sie den Inhalt in Ubereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und
internationalen Vorschriften.
Bewahren Sie, wenn mdglich, die Warnhinweise auf dem Etikett und das SDB auf und beachten Sie
alle Hinweise, die das Produkt betreffen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA Nicht geregelt
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
- ADR, IMDG, IATA Nicht geregelt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse Nicht geregelt
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Nicht anwendbar
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar
- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
geman IMO-Instrumenten Nicht anwendbar
- UN "Model Regulation": Nicht geregelt

DE —
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Sicherheitsdatenblatt Seite: 10/11
geméB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 27.03.2026 Versionsnummer 5.00 (ersetzt Version 4.00) Uberarbeitet am: 11.10.2024

Handelsname: 841WBU

(Fortsetzung von Seite 9)

il ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3, 27
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeréaten — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des
Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

 Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
Il 47,7

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschriankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) -
Anforderungen in Bezug auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiinrt.

i ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Satze

H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H370 Schéadigt die Organe.

H372 Schéadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Sensibilisierung der Haut

Karzinogenitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte
Exposition)

Gewassergefahrdend - langfristig (chronisch)
gewassergefahrdend

Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der
Berechnungsmethode unter Verwendung von
Stoffdaten geméaf Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Regulierung

- Ansprechpartner: sds@mgchemicals.com
- Datum der Vorgéangerversion: 18.07.2024

- Versionshummer der Vorgangerversion: 4.00

- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Schatzwerte Akuter Toxizitét)

Flam. Lig. 3: Entziindbare Fllssigkeiten — Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Carc. 2: Karzinogenitat — Kategorie 2

STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

STOT RE 1: Sperzifische Zielorgan-Toxizitéat (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Gewassergefahrdend - langfristig gewassergefahrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
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