‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 1/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: 832HDA-A
- Andra identifieringsmedel: Svart epoxi 1:1 (Del A)
- Relaterat artikelnummer:
832HDA-Part A, 832HDA-25ML, 832HDA-50ML, 832HDA-400ML, 832HDA-7.4L, 832HDA-40L
- UFI: DMR0-20FA-G006-A0Q5

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

- Amnets anvindning / tillredningen Epoxiharts
- Anvandningar som det avrads fran Ej tillampligt

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
* Tillverkare/leverantor:

MG Chemicals Ltd. (Huvudkontor)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Omrade dar upplysningar kan inhdmtas: sds@mgchemicals.com
- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
3E (atkomstkod: 335388)

+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

Giftinformationscentralen
(+46) 10 456 6700

i AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dégonirritation.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Repr. 1B H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

Aquatic Chronic 2 H411 Giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
(Fortsattning pa sida 2)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 2/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 1)
- Ytterligare uppgifter:
Den fullstandiga lydelsen av de angivna klassificerings- och méarkningselementen aterfinns i avsnitt 16.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten &r klassificerad och méarkt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

&<

GHS07 GHS08 GHS09

- Signalord Fara

- Riskbestdmmande komponenter fér etikettering:
reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700
oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
Nafta (petroleum), tung alkylat-

Kolsvart

- Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H360 Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt fér barn.
P201 Inhdmta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P273 Undvik utslapp till miljén.
P280 Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.
P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
féreskrifter.
- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar
- vPvB: Ej anvandbar
- Faststallandet av hormonstérande egenskaper Hormonstdérande amne 2 0,1% = ingen

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.
- Farliga ingredienser:

CAS: 25068-38-6 |reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700 91%
NLP: 500-033-5 Alternativt CAS-nummer: 1675-54-3

<& Aquatic Chronic 2, H411; <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317, EUH205
Specifika koncentrationsgranser: Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %

(Fortsattning pa sida 3)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 3/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortséattning fran sida 2)

CAS: 68609-97-2 | oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat 6%
EINECS: 271-846-8 | > Repr. 1A, H360FD; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |

CAS: 1333-86-4 Kolsvart 0,4%
EINECS: 215-609-9

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjélpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjalpen
- Vid inandning:
Vid medvetsldshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen &ar bekvam.
Om du mar daligt: Ring en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller l&kare.
- Vid kontakt med huden:
Tvatta med rikligt med vatten.
Om hudirritation eller hudutslag uppstar: Soék lakarvard.
Ta av férorenade klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Vid exponering eller oro: S6k medicinsk radgivning eller uppmarksamhet.
- Vid kontakt med 6gonen:
Skolj forsiktigt med vatten i 20 minuter. Ta ut kontaktlinser om sadana finns och ar Iatta att ta ut. Fortsatt
skéljningen.
Om 6gonirritationen kvarstar: Kontakta lakare eller uppsok vard.
Vid exponering eller oro: Sék medicinsk radgivning/kontakt.
- Vid fortéring:
VID exponering eller oro: S6k medicinsk radgivning eller uppmarksamhet.
Skélj munnen.
Framkalla INTE krakning.
Om besvar kvarstar, kontakta l&kare.
- Hanvisningar for lakaren: Behandla symptomatiskt

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Se avsnitt 11 for ytterligare information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
krévs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen.

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ej brandfarlig eller brannbar, men brinner om den blir inblandad i en brand. Utvecklar irriterande rok med
okand toxicitet vid brand.
Forhindra att brandskéljvatten kommer ut i vattendrag eller avloppssystem.
- Farliga forbranningsprodukter:
andra giftiga angor
Koloxider (COx)
(Fortsattning pa sida 4)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 4/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 3)

- 5.3 Rad till brandbekdampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder krévs.

| AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Se till att ventilationen ar tillrécklig.
Undvik att andas in rok eller angor.
Avlagsna eller hall borta alla kéllor till extrem varme eller dppna lagor.

' 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Hindra produkten fran att trdnga ner i avloppsnatet eller vattendrag.
Blanda ut med mycket vatten.
Undvik utslapp till miljén.
Férhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.

- 6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Ombhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
Samla upp vétskan i en férslutningsbar, kemikalieresistent behallare.
Tvatta bort rester med en pappershandduk och lagg smutsiga handdukar i behallaren.
Anvand tval och vatten for att avlagsna de sista sparen av rester.

" 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

i AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder fér saker hantering
Undvik att andas in rok eller angor.
Tvatta handerna noggrant efter hantering.
Undvik bildning av aerosol.
Anvand skyddshandskar och égonskydd.
Tvéatta handerna och exponerad hud noggrant efter hantering.
Ta av férorenade klader och tvatta dem innan de anvands igen.
Samla upp spill.
Kontaminerade arbetsklader ska inte tillatas [amna arbetsplatsen.
Skaffa, las och folj alla sakerhetsinstruktioner fére anvandning.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

* 7.2 Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
* Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Forvaras p4 en torr och ren plats, atskilt fran oférenliga &mnen
FAR INTE FRYSAS. Forvara i ett rent och torrt utrymme mellan 5 och 35 °C.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Butiken &r inlast.
(Fortsattning pa sida 5)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 5/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 4)
- Lagringsklass: 6.1 D

- 7.3 Specifik slutanvandning Se avsnitt 1.2

|  AVSNITT 8: Begrénsning av exponeringen/personligt skydd

* 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gréansvarden som bér évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som skall
Overvakas.
- Ytterligare hanvisningar:

De vid framstéaliningen gallande listorna har anvants som utgangspunkt.
For férkortningar och akronymer, se den nationella eller regionala férordningen om yrkeshygieniska
gransvarden.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgarder
Pa grund av produktens laga angtryck bér allméan ventilation vara tillrécklig vid normal anvandning. Om
produkten varms upp till héga temperaturer eller om arbetstagaren ar allergisk, anvand lokal ventilation
och 6vervag att anvanda en helmask med patroner for organiska angor.
Hall luftburna koncentrationer under exponeringsgranserna.
* Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allmanna skydds- och hygienatgéarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
Skyddsdrakter férvaras separat.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
- Andningsskydd:
Vid 6verexponering upp till 10 x OEL av dimma, angor och spray, anvand andningsskydd, t.ex.
halvmask med patroner fér organiska &ngor.
Over 10 x OEL, anvand en luftférsérjd andningsapparat med positivt tryck eller en sjalviérsérjande
andningsapparat.
Rad bér inhadmtas fran specialister pa andningsskydd.
- Handskydd:
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalieldsning, da inga tester
genomforts.

Skyddshandskar : EN374

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnettillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte férutses och maste darfér kontrolleras fére anvéndningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
(Fortsattning pa sida 6)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 6/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

. (Fortsattning fran sida 5)
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasdgon eller tatt férslutna skyddsglaségon: EN 166

i AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
* Fysikaliskt tillstand Vatska
- Form: Hogviskds
- Farg: Svart
* Lukt: Mild
- Lukttroskel: Ej bestamd
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 150 °C
- Brandfarlighet Ej brandfarlig
- Nedre och dvre explosionsgrans
* Nedre: Ej tillampligt
- Ovre: Ej tillampligt
* Flampunkt: Ej anvandbar
- Sjalvantandningstemperatur: 315 °C
- Sonderdelningstemperatur Ej bestamd
- pH-véarde: Ej bestdamd
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd
- Dynamisk: Ej bestamd
- Léslighet
- Vatten: Fullstandigt blandbar.
- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten
(loggvérde) Ej bestamd
- Angtryck: Ej bestamd
- Densitet vid 20 °C: 1,16 g/cm3
- Relativ densitet: Ej bestamd
- Angdensitet (luft=1): Ej bestamd
- Partikelegenskaper Ej tillampligt.
9.2 Annan information
- 9.2.1 Information om faroklasser for fysisk
fara Utgar
- 9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika
- Avdunstningshastighet: Ej bestdamd
- Tandtemperatur: Produkten &r ej sjélvantadndande.
- Explosiva egenskaper: Produkten &r ej explosiv.
- Lésningsmedelhalt:
- Organiska Iésningsmedel: Ej tillganglig
- VOC (EG) 0,00 %

(Fortsattning pa sida 7)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 7/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 6)

- Andel av fasta partiklar: 3,0% ‘

ll  AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Reagerar exotermt med aminer.

- 10.2 Kemisk stabilitet Kemiskt stabil vid normala temperaturer och tryck.
* Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas:
Inget s6nderfall vid &ndamalsenlig anvéndning.

- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.5 Oférenliga material:
Starka baser
Ammoniak
Starka oxidationsmedel

- 10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter:
Inga farliga sénderfallsprodukter kénda.
Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5.

B AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-véarden:
25068-38-6 reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt < 700
Oral  |LD50]11.400 mg/kg (rat)
68609-97-2 oxiran, mono[(C12-14-alkyloxi)metyl]derivat
Oral LD50|19.200 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | 4.500 mg/kg (rat)
1333-86-4 Kolsvart
Oral LD50|>15.400 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit)
- Primaér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden Irriterar huden.
- Allvarlig 6gonskada/6gonirritation Orsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Mutagenitet i kénsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsattning pa sida 8)
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Séakerhetsdatablad Sida: 8/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 7)
- Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Sammanfattning av effekter och symtom per exponeringsvéag
- Ogonen: rédhet, allvarlig irritation
- Hud:
Utslag, allergisk kontaktdermatit
rodnad, irritation
- Andas in:
hosta
ont i halsen
- Svéljer: irritation
- Subakut till kronisk toxicitet:
- Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Langvarig och upprepad exponering for ohardad epoxihardare kan leda till hudsensibilisering.

- 11.2 Information om andra faror
- Hormonstérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

i AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet:
Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Undvik utslapp i miljén. Samla upp spill.

1333-86-4 Kolsvart

EC50/ 24 h|>5.600 mg/L (aiv)
EC50/ 72 h|>10.000 mg/L (aac)
EC0/3h |>800 mg/L (mic)
LC50 >1.000 mg/L (fis)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar
- VPVB: Ej anvandbar

- 12.6 Hormonstérande egenskaper Produkten innehaller inget &mne med hormonstérande egenskaper.

- 12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar: Giftig for fisk.
" Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allméanna héanvisningar:
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Giftig for vattenorganismer
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk for vattenférorening.
Lat ej trAnga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnétet.
(Fortsattning pa sida 9)
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Séakerhetsdatablad Sida: 9/12
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 8)
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i marken.

i AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Detta material och dess behéllare maste kasseras som farligt avfall.
- Europeiska avfallskatalogen
HP4 |Irriterande - hudirritation och 6gonskado
HP10 | Reproduktionstoxisk
HP13 | Allergiframkalland
HP14 | Ekotoxiskt

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation:
Behallare kan fortfarande utgéra en kemisk fara/risk nar de ar tomma.
Kassera innehdllet i enlighet med alla lokala, regionala, nationella och internationella bestdmmelser.
Behall om magjligt varningstexter och sékerhetsdatablad pa etiketten och 6lj alla anvisningar som galler
produkten.
- Rekommenderat rengéringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengéringsmedel.

i AVSNITT 14: Transportinformation

*14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Officiell transportbendmning
- ADR REGLERAS INTE av Road ADR Special Provision 375 for

storlekar 5L eller mindre.
MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med
medelmolekylvikt < 700)

-IMDG MILJOFARLIGT STOFF, Vitska, N.O.S. REGLERAS
INTE av Sea IMDG per 2.10.2.7
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700)), MARINE POLLUTANT

“1ATA Miljéfarligt &mne, vatska, n.o.s. INTE REGLERAD med
flyg IATA Specialbestammelse A197.
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy
resin (number average molecular weight < 700))

(Fortsattning pa sida 10)
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Séakerhetsdatablad Sida: 10712
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 9)

- 14.3 Faroklass f6r transport

- ADR, IMDG
- Klass 9 Ovriga farliga &mnen och féremal
Etikett 9 ]
IATA
- Class 9 Ovriga farliga &mnen och féremal
- Label 9

- 14.4 Férpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: MARIN FORORENING
- Sarskild markning (ADR): MILJOFARLIG
- Sarskild markning (IATA): MILJOFARLIG
Symbol (fisk och trad)
- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar

- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 90

- EMS-nummer: F-A,S-F

- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s
instrument Ej anvandbar

- Transport / ytterligare uppgifter:

- ADR
- Begransade mangder (LQ) 5L
- Reducerade mangder (EQ) Kod: E1
Hoégsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hoégsta nettomangd per ytterférpackning: 1000 ml
- Transportkategori 3
* Tunnelrestriktionskod (-)
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

(Fortsattning pa sida 11)
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‘% Chemicals

Séakerhetsdatablad Sida: 11712
enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 28.07.2026 Versionsnummer 2.03 (ersétter versionen 2.02) Omarbetad: 14.07.2026

Handelsnamn: 832HDA-A

(Fortsattning fran sida 10)

- UN "Model Regulation": UN 3082 MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(REAKTIONSPRODUKT AV BISFENOL A OCH
EPIKLORHYDRIN MED MEDELMOLEKYLVIKT < 700), 9,
1]

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen néar det galler sékerhet, hdlsa och
miljo
- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- Seveso-kategorier E2 Farligt for vattenmiljon
* Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 200 t
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for 6vre niva 500 t
- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3
- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvdndning av vissa farliga @mnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il
Inga bestandsdelar ar listade.
- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)
Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

* Férordning (EG) nr 111/2005 om regler fér 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.

- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddmning: En kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

il AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna &r baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Detta sékerhetsdatablad uppfyller kraven i férordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, &ndrad genom férordning
(EU) 2020/878.

- Relevanta fraser

H315  Irriterar huden.

H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofédda barnet.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

EUH205 EUH205: Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

(Fortsattning pa sida 12)
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- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Fratande eller irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation
Hudsensibilisering

Reproduktionstoxicitet

Farligt for vattenmiljén - fara fér férdréjda (kroniska)
effekter pa vattenmiljon

Blandningens klassificering ar baserad pa
berakningsmetoder med utgangspunkt i
produktuppgifter enligt Europaparlamentets och radets
férordning (EG) nr 1272/2008.

- Omrade som utfardar datablad: Regulatorisk avdelning

- Tilltalspartner: sds@mgchemicals.com
- Datum for foregaende version: 30.06.2026

* Versionsnummer pa den féregaende versionen: 2.02

- Férkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig gonskada eller dgonirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1

Repr. 1A: Reproduktionstoxicitet — Kategori 1A

Repr. 1B: Reproduktionstoxicitet — Kategori 1B

Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
- * Data andrade gentemot foregaende version
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