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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: 9201BK-A
- Dalsi identifikaéni prostiedky: Cerné 2K Strukturaini Epoxidové Lepidlo (slozka A)
- Souvisejici ¢islo dilu: 9201BK-Part A, 9201BK-400ML
- UFI: WVUO0-90PE-300Y-FYUM

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti

- Pouziti latky / pFipravku Epoxidové pryskyfice
- Nedoporuéena pouziti Neni uréeno k pouZiti jako nastfik

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

MG Chemicals Ltd. (Sidlo spole€nosti)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6

CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Obor poskytujici informace: sds@mgchemicals.com
- 1.4 Telefonni éislo pro naléhavé situace:
3E (pfistupovy kéd: 335388)

+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

Toxikologické informacni stfedisko
(+420) 224 919 293, +(420) 224 915 402, +(420) 224 914 575

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kuzi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

* 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Produkt je klasifikovan a oznagen podle nafizeni CLP.
(pokracovani na strané 2)
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(pokracovani strany 1)
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS07 GHS09

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecéné komponenty k etiketovani:
epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu primérna molekulova hmotnost < 700
Uhlikové saze
- Standardni véty o nebezpecnosti
H315 Drazdi kuzi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H317 Muaze vyvolat alergickou kozni reakci.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U€inky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Vyvarujte se vdechovani vypart a vypard.
P264 Po manipulaci dikladné omyjte.
P273 Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranu oci.
P391 Unikly produkt seberte.
P501 Obsah a nadobu likvidujte v souladu s mistnimi, regionalnimi a narodnimi pfedpisy.

- 2.3 DalSi nebezpec¢nost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit
- vPvB: Neda se pouzit
- Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Endokrinni disruptor = 0,1 % = zadny

d  ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 25068-38-6 | epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu prdmérna molekulova 64%
NLP: 500-033-5 hmotnost < 700
Alternativni Cislo CAS: 1675-54-3
<& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317, EUH205
Specifické koncentraéni limity: Eye Irrit. 2; H319: C 25 %

Skin Irrit. 2; H315: C 25 %

CAS: 1333-86-4 Uhlikové saze 0,8%

EINECS: 215-609-9 | &> Carc. 2, H351
- Dodate€éna upozornéni: Znéni uvedenych (daji o nebezpe&nosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychani:
Odvedte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte mu pohodli pro dychani. ]
Pokud se necitite dobre: V pfipadé, ze se citite Spatné, zavolejte TOXIKOLOGICKE CENTRUM nebo
lékare.

- PFi styku s kazi:
Omyjte je velkym mnozstvim vody.
Pokud se objevi podrazdéni kiuze nebo vyrazka: Vyhledejte |ékafskou pomoc nebo oSetieni.
Kontaminovany odév svléknéte a pred dalSim pouzitim jej vyperte.

- Pfi zasazeni oci:
Po dobu 20 minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, pokud jsou pfitomny a Ize je snadno
vyjmout. Pokracujte v oplachovani.
Pokud podrazdéni oci pretrvava: Vyhledejte Iékafskou pomoc nebo oSetreni.

- PFi poziti:
Vyplachnéte Usta.
NEvyvolavejte zvraceni.

v

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva
* Vhodna hasiva: Zptsob hageni pfizpasobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Neni hoflavy ani vznétlivy, ale pfi pozaru hofi. Pfi pozaru vytvari drazdivy kouf neznamé toxicity.
Zabrarnite vniknuti hasiciho pradla do vodnich cest nebo kanalizace.
- Nebezpecné produkty horeni:
Oxidy uhliku (COx)
jiné toxické vypary

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Pouzivejte autonomni dychaci pfistroj a kompletni hasi¢skou vystroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

* 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante nebo udrzujte mimo dosah vSechny zdroje extrémniho tepla nebo otevieného ohné.
Vyvarujte se vdechovani vypar(, mlhy nebo par.

* 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
(pokracovéani na strané 4)
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* 6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kapalinu sbirejte do uzaviratelné nadoby odolné proti chemikaliim.
Zbytky omyjte papirovou utérkou a znecisténou utérku vlozte do nadoby.
K odstranéni poslednich zbytkd pouzijte vodu a mydlo.

* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpe€nému zachézeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

i ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Pouzivejte ochranné rukavice a ochranu o¢i.
Po manipulaci si dikladné umyjte ruce a obnazenou pokozku.
Kontaminovany odév svléknéte a pred dalSim pouzitim jej vyperte.
Sbirejte rozlité tekutiny.
Kontaminovany pracovni odév by nemél byt vynasen z pracoviste.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni.

* 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
* Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Uchovavejte v suchu a €istoté, mimo dosah neslugitelnych latek.
NEZAMRAZUJTE. Skladujte v ¢istém a suchém prostfedi pfi teploté od 5 do 35 °C.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné
- DalSi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
- Skladovaci tfida: 10

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti Viz oddil 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje zadna relevantni mnozstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.
- DalS$i upozornéni:
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.
Zkratky a zkratkové slova naleznete v narodnim nebo regionalnim nafizeni o limitnich hodnotach
expozice na pracovisti.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Udrzujte koncentrace v ovzdusi pod expoziénimi limity.
- Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
* VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
PFed prestavkami a po praci umyt ruce.
(pokracovéani na strané 5)
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Zamezit styku s pokozkou a zrakem.

- Ochrana dychacich cest
Pokud je vyrobek zahfivan nebo je u pracovnika znama alergické reakce, zvazte pouziti piné masky s
patronou s organickymi parami nebo s nezavislym pfivodem vzduchu.
PFi nadmérné expozici az 10 x OEL mlhy, par a aerosolu pouzivejte respirator, napfiklad polomasku s
patronami pro organické pary.
Nad 10 x OEL pouzivejte pretlakovy respirator s pfivodem vzduchu nebo autonomni dychaci pfistroj.
Poradit by se méli odbornici na ochranu dychacich cest.

- Ochrana rukou:
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pfipravek /
chemickou smés.

Ochranné rukavice : EN374

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu praniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pred pouzitim zkousku.
- Doba priiniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oéi a obliceje

Ochranné bryle nebo tésné uzaviené bryle: EN 166.

*

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
* Skupenstvi Kapalina
* Skupenstvi: Nizka viskozita
- Barva: Cerna
- Zapach: Jemny
* Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno
* Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno
* Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu 150 °C
- Horlavost Nehoflavy
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
* Dolni mez: Nepouzije se
* Horni mez: Nepouzije se
* Bod vzplanuti: 113 °C
* Teplota samovzniceni: Neuréeno
- Teplota rozkladu: Neni uréeno
“pH Neni uréeno
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pfi 20 °C 20,5 mm?s

(pokracovani na strané 6)
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- Dynamicky:
- Rozpustnost
- vodé:
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)
* Tlak pary:
* Relativni hustota pfi 25 °C:
* Hustota pary (vzduch=1):
- Charakteristiky ¢astic

Neni uréeno
Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

Neni uréeno
Neni uréeno
1,41

Neni uréeno
Nepouzije se.

- 9.2 Dalsi informace

- 9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecnosti
- 9.2.2 DalSi charakteristiky bezpecnosti
* Rychlost odparovani
- Zapalna teplota:
* Vybusné vlastnosti:
- Obsah fedidel:
- Organicka redidla:
- VOC (EC)
- Obsah netékavych slozek:

Neda se pouzit

Neni uréeno
Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Neni k dispozici
0,00 %
5,0 %

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Reaguje exotermicky s aminy.

- 10.2 Chemicka stabilita Chemicky stabilni pfi b&Znych teplotach a tlacich.
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu pouziti.

* 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tireba zabranit

Vyhnéte se zdrojam vzniceni, otevienému ohni a neslucitelnym latkam.

- 10.5 Neslugéitelné materialy:
Aminy
Silné kyseliny
Silné zaklady
Silna oxidac¢ni €inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

Nebezpecné produkty hofeni: viz oddil 5.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Gdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
25068-38-6 epoxidova pryskyrice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu primérna molekulova hmotnost <
700
Oraingé  [LD50|11.400 mg/kg (rat)
1333-86-4 Uhlikové saze
Oralné LD50|>15.400 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit)
* Primarni drazdivé uéinky:
- Ziravost/drazdivost pro kazi Drazdi kazi.
- Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize M(ze vyvolat alergickou kozni reakci.
- Mutagenita v zarodeénych buikach
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
 Nebezpecénost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

* Souhrn uéinku a pfiznaki podle zplisobu expozice
- O¢i: zarudnuti, vazné podrazdéni
- Ktize:
vyrazka, alergicka kontaktni dermatitida
zarudnuti, podrazdéni
sucha pokozka
- Nadechnéte se:
Nizka toxicita:
kasel
podrazdéni dychacich cest.
- Spolknuto:
bfisSni potize
nevolnost, zvraceni
- Subchronicka - chronicka toxicita:
- Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Dlouhodobé a opakovana expozice nevytvrzenému epoxidovému tuzidlu muze vést k senzibilizaci kiize.

- 11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

| ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
Toxicky pro vodni organismy s dlouhodobymi Gcinky.
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Rozlity pfipravek sbirejte.
(pokracovani na strané 8)
cz—
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1333-86-4 Uhlikové saze
EC50/ 24 h|>5.600 mg/L (aiv)
EC50/ 72 h|>10.000 mg/L (aac)
EC0/3h |>800 mg/L (mic)
LC50 >1.000 mg/L (fis)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v puadé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Ned4 se pouzit
- VPVB: Ned4 se pouzit

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé uéinky
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- DalSi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
jedovata pro vodni organismy
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
TFida ohrozeni vody 2 (Samozafazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuéeni: Tento materiél a jeho obal musi byt likvidovany jako nebezpeény odpad.
- Evropsky katalog odpadu
HP4 |Drazdivé - drazdivé pro kizi a pro oci
HP13 | Senzibilizujici
HP14 | Ekotoxicky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:
Nadoby mohou predstavovat chemické nebezpedi i v prazdném stavu.
Obsabh zlikvidujte v souladu se vdemi mistnimi, regionalnimi, ndrodnimi a mezinarodnimi predpisy.
Pokud je to mozné, zachovejte varovani na Stitku a v bezpe¢nostnim listu a dodrzujte vSechna
upozornéni tykajici se vyrobku.

| ODDIL 14: Informace pro piepravu

*14.1 UN ¢islo nebo ID ¢islo
- ADR, IMDG, IATA UN3082

(pokracovani na strané 9)
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- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

* ADR NENi REGULOVANO zvla$tnim ustanovenim Road ADR
375 pro velikosti 5L nebo mensi. ] ]
LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA,
J.N. (epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a
epichlorhydrinu prdmérna molekulova hmotnost < 700)

*IMDG ZIVOTNi PROSTREDI NEBEZPECNA LATKA,
KAPALNA, N.O.S. NEREGULOVANA NAMORNIM IMDG
podle 2.10.2.7
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-
(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight < 700))

“1ATA Latka nebezpetnd pro Zivotni prostfedi, kapalna, j.n.
NENI REGULOVANA zvlastnim ustanovenim IATA
A197.
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy
resin (number average molecular weight < 700))

- 14.3 Trida/tridy nebezpecénosti pro prepravu

- ADR, IMDG
- tiida 9 Jiné nebezpecné latky a predméty
- Etiketa 9
IATA
- Class 9 Jiné nebezpecné latky a predméty
- Label 9

14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA Il

*14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

- Latka zneéistujici mofre: ZNECISTUJICI LATKA V MORI
- Zvlastni oznaéeni (ADR): NEBEZPECNE PRO ZIVOTNi PROSTREDI
- Zvlastni oznaéeni (IATA): NEBEZPECNE PRO ZIVOTNi PROSTREDI

Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro

uzivatele Neda se pouzit
- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo
¢islo): 90
- EMS-skupina: F-A,S-F

(pokracovani na strané 10)
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- Stowage Category A

- 14.7 Namoini hromadna preprava podle
nastroja IMO Nedéa se pouzit

- Pfeprava/dalsi udaje:

- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 5L
- Vyinata mnozstvi (EQ) Kéd: E1
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml
: Pfepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: (-)
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml
 UN "Model Regulation": UN 3082 LATKA OHROZUJICi ZIVOTNI PROSTREDI,

KAPALNA, J.N. (EPOXIDOVA PRYSKYRICE z
BISFENOLU A A EPICHLORHYDRINU PRUMERNA
MOLEKULOVA HMOTNOST < 700), 9, IlI

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
- Rady 2012/18/EU . 5
* Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi
- Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkii pro podlimitni mnozstvi 200 t
- Kvalifikaéni mnozZstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavki pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tucely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na strané 11)
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mezi Spolecenstvim a tretimi zemémi

- Nafizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpe&nosti nebylo provedeno.

4 ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vS§ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji

tak zadné smluvni pravni vztahy.

Tento bezpe&nostni list je v souladu s nafizenim (ES) &. 1907/2006, Clanek 31 ve znéni nafizeni (EU)
2020/878.

* Relevantni véty
H315  Drazdi kuzi.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319  Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H351  Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U&inky.
EUH205 EUH205: Obsahuje epoxidové slozky. Miize vyvolat alergickou reakci.

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Ziravost/drazdivost pro kuzi Zarazeni smési je zalozeno zasadné na pocetni
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci metodé pfi pouziti dat jednotlivych latek podle
Senzibilizace kuze smérnice (EC) NO 1272/2008.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodobou
(chronickou) nebezpeénost pro vodni prostredi

- Obor, vydavaijici bezpecénostni list: Regulagni oddéleni
- Poradce: sds@mgchemicals.com
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o&i / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze — Kategorie 1

Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2

Aquatic Chronic 2: Nebezpe€nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 2

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény




