‘% Chemicals

Karta charakterystyki strona: 1/11
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 26.05.2026 Numer wersji 7.00 (zastepuje wersje 6.01) Aktualizacja: 26.05.2026

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: 8341
- Inne srodki identyfikacji: Topnik PASTA
- Powigzane numery czesci: 8341-Liquid, 8341-10ML, 8341-10MLCA, 8341B-10ML, 8341-50ML
- UFIl: HGHO-205D-2003-EPAT

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

- Zastosowanie substancji / preparatu Topnik do lutowania
- Zastosowania odradzane Niedostepne

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

MG Chemicals Ltd. (Siedziba gtéwna)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Komoérka udzielajgca informacji: sds@mgchemicals.com
1.4 Numer telefonu alarmowego:

3E (kod dostepu: 335388)
+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

i SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Carc. 2 H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Repr. 2 H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki.

ED ENV 1 EUH430 Moze powodowaé zaburzenia funkcjonowania uktadu hormonalnego w srodowisku.
PMT EUH450 Moze powodowac dtugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobdw wodnych.

(ciag dalszy na stronie 2)
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vPvM EUH451 Moze powodowac bardzo diugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobéw
wodnych.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

<SP

GHS05 GHSO08

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
kwas adypinowy
benzotriazol
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki.
EUH430 Moze powodowac zaburzenia funkcjonowania uktadu hormonalnego w srodowisku.
EUH451 Moze powodowac bardzo diugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobdéw wodnych.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.
P280 Stosowac ochrone oczu / ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjga¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P501 Zawarto$c¢ i pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi i
narodowymi.

- 2.3 Inne zagrozenia
Opary topnika na bazie kalafonii moga podraznia¢ nos, gardto i ptuca. Po dtugotrwatym/powtarzajgcym sie
narazeniu moze wywotac reakcje alergiczng (astme).
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania
- vPvB: Nie ma zastosowania

- Okreslanie wtasciwosci zaburzajagcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
95-14-7 | benzotriazol |Wykaz Il

i SEKCJA 3: Skitad/informacja o skladnikach

- 3.2 Mieszaniny

- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.
(ciag dalszy na stronie 3)
PL—




‘% Chemicals

Karta charakterystyki strona: 3/11
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 26.05.2026 Numer wersji 7.00 (zastepuje wersje 6.01) Aktualizacja: 26.05.2026

Nazwa handlowa: 8341

(ciag dalszy od strony 2)

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 65997-06-0 |Kalafonia uwodorniona 42%
EINECS: 266-041-3
CAS: 124-04-9 kwas adypinowy 9%
EINECS: 204-673-3 ’ Eye Dam.1,H318
CAS: 95-14-7  benzotriazo 1%
EINECS: 202-394-1 Carc. 2, H351; Repr. 2, H361; <& Aquatic Chronic 2, H411; ED ENV 1,

UH430; PMT, EUH450; vPvM, EUH451

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

B SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

" 4.1 Opis srodkdw pierwszej pomocy

- Po wdychaniu:
Wyprowadzi¢ osobe na swieze powietrze i zapewni¢ jej komfortowe warunki do oddychania.
W przypadku ztego samopoczucia: Wezwaé OSRODEK ZATRUC lub lekarza.

- Po stycznosci ze skora:
Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skore.
Umyc¢ duza iloscig wody lub wzig¢ prysznic.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
W przypadku narazenia lub obaw: Zasiegng¢ porady lub pomocy medycznej.

- Po stycznosci z okiem:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez co najmniej 30 minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jesli sg zatozone i jest to
tatwe. Kontynuowac ptukanie.
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

- Po przetknieciu:
Przeptukac¢ usta.
NIE wywotywaé wymiotéw.
Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
W przypadku narazenia lub obaw: Zasiegng¢ porady lub pomocy medycznej.

- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

|l SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalcza¢ strumieniem wody lub piang odporng
na dziatanie alkoholu.

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie jest tatwopalny ani palny, ale pali sie w przypadku pozaru. Podczas pozaru wytwarza draznigcy dym o
nieznanej toksycznosci.
Zapobieganie przedostawaniu sie poptuczyn gasniczych do drég wodnych lub kanalizacji.

(ciag dalszy na stronie 4)
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- Niebezpieczne produkty spalania:
Tlenki wegla (COx)
Tlenki azotu (NOx)
produkty uboczne utlenionej kalafonii kalafoniowej

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne:
Nosi¢ niezalezny aparat oddechowy i petny sprzet przeciwpozarowy.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
Unika¢ wdychania dymu lub oparéw.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przeniknigcia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
Nabra¢ paste do pojemnika odpornego na chemikalia. Wytrze¢ pozostatosci recznikiem papierowym i
umiesci¢ brudne reczniki w pojemniku. Uzyj mydta i wody, aby usung¢ ostatnie $lady pozostatosci.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ wdychania dymu lub oparéw.
Nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne.
Po uzyciu doktadnie umy¢ rece i odstonietg skore.
Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wyprac jg przed ponownym uzyciem.
W przypadku czestych lub dtugotrwatych proceséw lutowania nalezy stosowac lokalny system wyciggowy, aby
unikng¢ narazenia na produkty rozktadu termicznego. Przyktadem moze by¢ szafka na opary, okap na
elastycznym ramieniu lub system odsysania oparéw zamontowany na grocie lutownicy.
- Wskazéwki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Nie sg potrzebne szczegdlne zabiegi.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Przechowywac¢ w suchym i czystym miejscu, z dala od niekompatybilnych substanc;ji.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkéw sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- Klasa sktadowania: 11

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
124-04-9 kwas adypinowy
NDS|NDSCh: 10 mg/m®
NDS: 5 mg/m?®
frakcja wdychalna
- Wskazowki dodatkowe:
Podstawg byty aktualnie obowigzujace wykazy.
Skroty i akronimy mozna znalez¢é w krajowych lub regionalnych przepisach dotyczacych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Utrzymywac stezenia w powietrzu ponizej limitow narazenia.
- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojoéw i pasz.
Zabrudzong, nasaczong odziez natychmiast zdja¢.
My¢ rece przed przerwg i przed kohcem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami i skoéra.
- Ochrone drég oddechowych
Jesli produkt jest podgrzewany lub pracownik ma znang reakcje alergiczng, nalezy rozwazy¢ uzycie
petnej maski z wktadem na opary organiczne lub z niezaleznym doptywem powietrza.
W przypadku nadmiernego narazenia na mgty, opary i aerozole o stezeniu do 10 x OEL nalezy nosi¢
aparat oddechowy, taki jak pétmaska z wktadem na opary organiczne.
Powyzej 10 x OEL stosowac¢ nadcisnieniowy aparat oddechowy zasilany powietrzem lub niezalezny
aparat oddechowy.
Nalezy zasiegna¢ porady specjalistéw ds. ochrony drég oddechowych.
- Ochrona rak:
Z powodu braku badan nie mozna podac¢ zadnego zalecenia dotyczacego materiatu dla rekawic do
ochrony przed produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.

Rekawice ochronne : EN374

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substancji / preparatu.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradac;ji.
- Material, z ktérego wykonane s3 rekawice
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z
kilku substancji, to odpornosci materiatow, z ktérych wykonano rekawice nie mozna wczes$niej
wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegad.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrone oczu lub twarzy

(ciag dalszy od strony 5)

Okulary ochronne lub szczelnie zamkniete gogle: EN 166

i SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

- Stan skupienia

- Forma:

- Kolor:

- Zapach:

* Prég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

* Palno$¢ materiatow

- Dolna i gérna granica wybuchowosci

- Dolna:
- Gorna:
- Temperatura zaptonu:
- Temperatura samozaptonu:
- Temperatura rozktadu:
. pH
- Lepkosc¢:
- Lepkos¢ kinematyczna
- Dynamiczna:

- Rozpuszczalnosé¢
- Woda:

- Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log)

- Preznos¢ pary

- Gestosc w 20 °C:

- Gestos¢ wzgledna w 25 °C:

- Gestos¢ par (powietrze=1):

- Charakterystyka czasteczek

Staty

W postaci pasty
Zébtty

tagodny
Nieokreslone

Nie jest okreslony

Nie jest okreslony
Niepalny

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie ma zastosowania
Nie okreslono
Nieokreslone
Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania
Nie ma zastosowania

Nieokreslone

Nieokreslone
Nieokreslone

1 g/cm®

1

Nie ma zastosowania
Niedostepne

- 9.2 Inne informacje

- 9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego
- 9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
- Szybkos¢ parowania
- Temperatura palenia sie:
- Wiasciwosci wybuchowe:
- Zawartos¢ rozpuszczalnikow:
' rozpuszczalniki organiczne:
- VOC (EC)

Nie ma zastosowania

Nie ma zastosowania.
Produkt nie jest samozapalny.
Produkt nie jest grozi wybuchem.

Niedostepne
24 %
28 %

(ciag dalszy na stronie 7)
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‘ - Zawartosc¢ ciat statych: 72,0 %

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢
Uwodorniona kalafonia jest odporna na utlenianie, jednak nadal moze zawiera¢ pewne pozostatosci
niezmodyfikowanych kwaséw zywicznych, kiére moga ulega¢ autooksydacji w kontakcie z powietrzem i
Swiattem stonecznym. Powstate produkty uboczne utleniania moga powodowaé uczulenia.

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna Stabilny chemicznie w normalnych temperaturach i ci$nieniach.
- Rozklad termiczny/ warunki ktérych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé¢
Unikac otwartego ognia, nadmiernego ciepta, iskier, zrodet zaptonu i niekompatybilnych substanciji.

- 10.5 Materiaty niezgodne: Silne $rodki utleniajgce

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
W wyniku degradaciji termicznej powstajg produkty uboczne pirolizy topnika lutowniczego.
Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
124-04-9 kwas adypinowy
Ustne| LD50 | 11.000 mg/kg (rat)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie zrace/drazniace na skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie rakotworcze Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Podsumowanie skutkéw i objawow wedtug drogi narazenia
- Oczy:
bol
uszkodzenie oczu
zaczerwienienie, powazne podraznienie
- Skora: zaczerwienienie, moze powodowac tagodne podraznienie
- Wdech: kaszel
- Potkniety:
bél brzucha
nudnosci
wymioty
- Toksycznosé¢ nieostra do chronicznej:
- Opoznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krotko- i dtugotrwatego narazenia
Brak dalszych istotnych informaciji.

- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach
- Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
95-14-7 | benzotriazol |Wykaz Il

i SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

*12.1 Toksycznos¢
- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
* PBT: Nie ma zastosowania
* vVPVB: Nie ma zastosowania

- 12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajduja sie w czesci 11.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Nie moze przedostac sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do $ciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podtoza.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

- Zalecenie: Ten materiat i jego pojemnik muszg by¢ utylizowane jako odpady niebezpieczne.
(ciag dalszy na stronie 9)
PL—




‘% Chemicals

Karta charakterystyki strona: 9/11
Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31
Data druku: 26.05.2026 Numer wersji 7.00 (zastepuje wersje 6.01) Aktualizacja: 26.05.2026

Nazwa handlowa: 8341

(ciag dalszy od strony 8)

- Europejski Katalog Odpadow
HP7 |Rakotwércze

- Opakowania nieoczyszczone:

- Zalecenie:
Puste pojemniki moga nadal stanowi¢ zagrozenie chemiczne.
Zawarto$c¢ nalezy utylizowac zgodnie ze wszystkimi lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i
migdzynarodowymi przepisami.
W miare mozliwosci nalezy zachowac¢ ostrzezenia na etykiecie i w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej oraz przestrzega¢ wszystkich uwag dotyczacych produktu.

- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkdw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR, IMDG, IATA Nieuregulowane
- 14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
- ADR, ADN, IMDG, IATA Nieuregulowane

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasa Nieuregulowane
*14.4 Grupa pakowania
- ADR, IMDG, IATA Nie ma zastosowania
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska: Nie ma zastosowania
- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie ma zastosowania
- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania
- UN "Model Regulation": Nieuregulowane

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE
- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatgcznik Il
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Zalacznik | - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OGRANICZENIOM
(Gorna wartos¢ graniczna do celow wydawania pozwolen na podstawie art. 5 ust. 3)

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJACE OBOWIAZKOWI
ZGLOSZENIA
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

 Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

i SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposob ostateczny wiasciwosci
produkcyjnych i nie moga byé uzasadnieniem prawomocnych uméw.

Niniejsza karta charakterystyki jest zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 zmienionego
rozporzadzeniem (UE) 2020/878.

- Odnosne zwroty
EUH430 Moze powodowac zaburzenia funkcjonowania uktadu hormonalnego w srodowisku.
EUH450 Moze powodowac dtugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobdw wodnych.
EUH451 Moze powodowac bardzo diugotrwate i rozproszone zanieczyszczenie zasobdéw wodnych.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé lub na dziecko w tonie matki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na Zgodnie z dyrektywa nr 1272/2008 (UE)

oczy zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
Rakotworczosé obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatéw.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczosc
Substancja zaburzajgca funkcjonowanie uktadu
hormonalnego w odniesieniu do srodowiska
Trwate, mobilne i toksyczne

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Dziat regulacyjny
- Partner dla kontaktow: sds@mgchemicals.com
- Data poprzedniej wersji: 11.03.2025
- Numer poprzedniej wersji: 6.01
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
(ciag dalszy na stronie 11)
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LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Warto$ci oszacowanej toksycznosci ostrej)
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Carc. 2: Rakotworczos¢ — Kategoria 2
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢ — Kategoria 2
Aquatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla $rodowiska wodnego — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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