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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: 8341
* Outros meios de identificagao: Pasta de fluxo, sem limpeza
- Numero de peca relacionado: 8341-Liquid, 8341-10ML, 8341-10MLCA, 8341B-10ML, 8341-50ML
- UFI: HGHO0-205D-2003-EPAT

- 1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagoes
desaconselhadas

- Utilizacao da substancia / da preparacao Fundente para soldaduras
- Utilizacoes desaconselhadas Nzo disponivel

- 1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

- Entidade para obtencao de informacoes adicionais: sds@mgchemicals.com
1.4 Numero de telefone de emergéncia:

3E (Cdbdigo de acesso: 335388)
+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

Centro de informagéao antivenenos
800 250 250

| SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacao da substancia ou mistura
- Classificacdao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
Eye Dam. 1 H318  Provoca lesdes oculares graves.

Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancro.

Repr. 2 H361  Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

ED ENV 1 EUH430 Pode causar desregulacdo endoécrina no ambiente.

PMT EUH450 Pode causar uma contaminagao prolongada e difusa dos recursos hidricos.
vPvM EUH451 Pode causar uma contaminagdo muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.
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- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

<SP

GHS05 GHSO08

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

acido adipico

benzotriazole
- Adverténcias de perigo

H318  Provoca lesbes oculares graves.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

EUH430 Pode causar desregulagédo enddcrina no ambiente.

EUH451 Pode causar uma contaminagdo muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.
- Recomendacodes de prudéncia

P102 Manter fora do alcance das criancgas.
P201 Pedir instrugdes especificas antes da utilizagao.
P280 Usar protegao ocular / protecao facial.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com
agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possivel. Continue a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um
médico.

P308+P313 IF exposed or concerned: Get medical advice.

P405 Armazenar em local fechado a chave.

P501 Eliminar o contetdo e recipiente de acordo com a legislacao local, regional e
nacional.

- 2.3 Outros perigos
Os fumos de fluxos a base de colofénia podem irritar o nariz, a garganta e os pulmdes. Ap6s uma exposicao
prolongada/repetida, podem provocar uma reagao alérgica (asma).
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: No aplicavel
- mPmB: Nao aplicavel
- Determinacao das propriedades desreguladoras do sistema endocrino
95-14-7 | benzotriazole | Lista Il

| SECCAO 3: Composicao/informacao sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descricao: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.
( continuagéo na pagina 3)
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- Substancias perigosas:

CAS: 65997-06-0 | Colofénia hidrogenada 42%
EINECS: 266-041-3

CAS: 124-04-9 gcido adipico 9%
EINECS: 204-673-3 | &> Eye Dam. 1, H318

CAS: 95-14-7 benzotriazole 1%

EINECS: 202-394-1 §> Carc. 2, H351; Repr. 2, H361; <& Aquatic Chronic 2, H411; ED ENV 1,
UH430; PMT, EUH450; vPvM, EUH451

- Avisos adicionais:
O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

l SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalacao:
Retirar a pessoa para o ar fresco e manté-la confortavel para respirar.
Se nao se sentir bem: Contactar um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de contacto com a pele:
Em geral o produto néo € irritante para a pele.
Lavar com agua abundante ou tomar um duche.
Retirar o vestuario contaminado e lava-lo antes de o voltar a utilizar.
Em caso de exposigao ou preocupagao: Procurar aconselhamento ou assisténcia médica.
- Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar cuidadosamente com agua durante pelo menos 30 minutos. Retirar as lentes de contacto, se

existirem e forem faceis de retirar. Continuar a enxaguar.

Contactar imediatamente um CENTRO DE INFORMAGCAO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de ingestao:

Enxaguar a boca.

NAO provocar o vomito.

Se os sintomas persistirem, consultar o médico.

Em caso de exposigao ou preocupagdo: Procurar aconselhamento ou assisténcia médica.

- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- 4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

i SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extincao
- Meios adequados de extingao:

CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de

agua ou espuma resistente ao alcool.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Nao é inflamavel ou combustivel, mas arde se estiver envolvido num incéndio. Produz um fumo irritante de

toxicidade desconhecida em caso de incéndio.
Impedir que as lavagens de combate a incéndios entrem em cursos de agua ou sistemas de esgotos.

( continuagéo na pagina 4 )
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" Produtos de combustéo perigosos:
Oxidos de carbono (COx)
Oxidos de azoto (NOx)
subprodutos da colofénia de colofénia oxidada

5.3 Recomendacées para o pessoal de combate a incéndios

- Equipamento especial de proteccao:
Usar aparelho de respiragdao auténomo e equipamento completo de combate a incéndios.

i SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

* 6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecgdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar respirar os fumos ou vapores.

* 6.2 Precaucoées a nivel ambiental:
Evitar que penetre na canalizagéo / aguas superficiais / aguas subterraneas.

- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Colher a pasta para um recipiente resistente a produtos quimicos. Limpe os residuos com uma toalha de
papel e coloque as toalhas sujas no recipiente. Utilize agua e sabao para remover os Ultimos vestigios de
residuos.

* 6.4 Remissao para outras seccoes
Para informagdes sobre uma manipulagao segura, ver o capitulo 7.
Para informacdes referentes ao equipamento de protecgdo individual, ver o capitulo 8.
Para informacodes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

i SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precauc6es para um manuseamento seguro
Evitar respirar os fumos ou vapores.
Usar luvas de protecéo e protegdo ocular.
Lavar bem as maos e a pele exposta apdés 0 manuseamento.
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
Para processos de soldadura frequentes ou prolongados, utilizar um sistema de exaustao local para evitar a
exposicao a produtos de decomposicao térmica. Por exemplo, utilizar um armario de fumos, um exaustor
num brago flexivel ou um sistema de extragdo de fumos montado na ponta do ferro de soldar.
 Precaucoes para prevenir incéndios e explosoes: Nio sio necessarias medidas especiais.

- 7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Armazenagem:
 Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Conservar num local seco e limpo, afastado de substancias incompativeis
- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario
- Outros avisos sobre as condicoes de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- Classe de armazenagem: 11

- 7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s) Ver seccido 1.2

PT—
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser
monitorizado:
124-04-9 acido adipico
VLE | Valor para exposigao longa: 5 mg/m3
Irritacdo do TRS;afecdo do sistema nervoso autén.
- Indicagoes adicionais:
Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragéo.
Para abreviaturas e acrénimos, consultar o regulamento nacional ou regional sobre valores-limite de
exposicao profissional.

- 8.2 Controlo da exposicao
- Controlos técnicos adequados Manter as concentragdes no ar abaixo dos limites de exposicéo.
- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual

- Medidas gerais de proteccao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as maos antes das pausas € no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

* Protecao respiratéria
Se o produto for aquecido ou se o trabalhador tiver uma reagéo alérgica conhecida, considere a
utilizacdo de uma mascara completa com cartucho de vapor orgénico ou com um fornecimento de ar
independente.
Para sobre-exposicbes até 10 x OEL de névoa, vapores e pulverizagdo, usar um respirador como um
respirador de meia mascara com cartuchos de vapor organico.
Acima de 10 x OEL, usar um respirador de pressao positiva, fornecido com ar ou um aparelho de
respiragdo autbnomo.
Deve-se procurar aconselhamento junto de especialistas em protecao respiratoria.

* Protecao das maos
Uma vez que nado foram realizados testes nesta area, ndo podemos recomendar um determinado tipo
de material para as luvas que seja adequado para o produto / a preparagao / a mistura de quimicos.

Luvas de protecgdo : EN374

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substancia / preparagéao.
Escolher o material das luvas tendo em consideracao a durabilidade, a permeabilidade e a
degradacéao.
- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas nao depende apenas do material, mas também de outras
caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto
por uma variedade de materiais leva a que nao seja possivel prever a duracdo dos mesmos e,
consequentemente, das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagao antes da sua
utilizagao.
- Tempo de penetracdao no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
( continuagéo na pagina 6 )
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* Protecao ocular/facial

Oculos de seguranca ou 6culos de protegdo hermeticamente fechados: EN 166

| SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Sélido
- Forma: Pastoso
- Cor: Amarelo
- Odor: Suave

Nao determinado
Nao determinado

- Limiar olfactivo:

* Ponto de fusao/ponto de congelacao:

* Ponto de ebulicao ou ponto de ebulicao inicial
e intervalo de ebulicao

- Inflamabilidade

- Limite superior e inferior de explosividade

Nao determinado
N&ao inflamavel

- Inferior: Nao aplicavel
- Superior: Nao aplicavel
- Ponto de inflamacgao: Nao aplicavel

Nao determinado
Nao determinado

* Temperatura de autoignicao:
- Temperatura de decomposicao:

- pH Nao aplicavel
- Viscosidade:
* Viscosidade cinematica Nao aplicavel
* Dinamico: Nao aplicavel
- Solubilidade
- agua: N&o determinado
- Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor
logaritmico) Nao determinado

* Pressao de vapor: Nao determinado
- Densidade em 20 °C: 1 g/cm?3

- Densidade relativa em 25 °C: 1

- Densidade de vapor (ar=1): Nao aplicavel

- Caracteristicas das particulas Nao disponivel

- 9.2 Outras informacoes

- 9.2.1 Informagoes relativas as classes de
perigo fisico
- 9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca

nao aplicavel

* Taxa de evaporacao:
* Temperatura de ignicao:
- Propriedades explosivas:
- Percentagem de solvente:
* Solventes organicos:
- VOC (UE)

Nao aplicavel.
O produto nao é auto-inflamavel.
O produto nao corre o risco de explosao.

Nao disponivel
24 %
28 %

( continuagéo na pagina 7)
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‘ * Percentagem de substancias solidas: 72,0 %

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade
A colofénia hidrogenada é resistente a oxidagéo; no entanto, pode ainda conter alguns residuos de acidos
resinicos ndo modificados que podem ser auto-oxidados em contacto com o ar e a luz solar. Os subprodutos
de oxidagao resultantes podem causar sensibilizacao.

- 10.2 Estabilidade quimica Quimicamente estavel a temperaturas e pressdes normais.
- Decomposicao térmica / condicoes a evitar:
Nao existe decomposigéo se usado de acordo com as especificagoes.

- 10.3 Possibilidade de reacoes perigosas Nzo se conhecem reaccdes perigosas.

- 10.4 Condicoes a evitar
Evitar chamas abertas, calor excessivo, faiscas, fontes de ignigcdo e substancias incompativeis.

- 10.5 Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes

*10.6 Produtos de decomposicao perigosos:
A degradacao térmica produz subprodutos de pirélise do fluxo de solda.
Produtos de combustado perigosos: ver secgéo 5.

l  SECCAO 11: Informacio toxicologica

*11.1 Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008
- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.
* Valores LD/LC50 relevantes para a classificacao:
124-04-9 acido adipico
por via oral | LD50 | 11.000 mg/kg (rat)
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosao/irritacao cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
- LesGes oculares graves/irritacao ocular Provoca lesdes oculares graves.
- Sensibilizacao respiratoria ou cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Suspeito de provocar cancro.
- Toxicidade reprodutiva Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
 Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
 Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
- Perigo de aspiracao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao sao preenchidos.
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- Resumo dos efeitos e sintomas por via de exposicao
- Os olhos:
dor
lesbes oculares
vermelhidao, irritagcdo grave
- Pele: vermelhidao, pode provocar uma ligeira irritagao
- Inspirar: tosse
- Engoliu:
dor abdominal
nauseas
vomitos
- Toxicidade subaguda até toxicidade crénica:
- Efeitos imediatos e retardados e efeitos cronicos decorrentes de exposicao breve e prolongada
Nao existem outras informagdes relevantes disponiveis.

- 11.2 Informacoes sobre outros perigos

* Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
95-14-7 | benzotriazole | Lista Il

I SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
 Toxicidade aquatica: Nzo existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N3o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulacao N&o existe mais nenhuma informagcéo relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- 12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
- PBT: No aplicavel
- mPmB: N3o aplicavel

- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Para mais informagdes sobre as propriedades desreguladoras enddcrinas, ver a Secgéo 11.

- 12.7 Outros efeitos adversos
- Outras indicacGes ecoldgicas:
* Indicagoes gerais:
Substancias concentradas, ou seja ndo neutralizadas, ndo podem chegar aos esgotos nem as aguas.
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classificagao): perigoso para a agua.
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagao.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no
subsolo.

SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminacao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos

- Recomendacao: Este material e 0 seu contentor devem ser eliminados como residuos perigosos.
( continuagéo na pagina 9)
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- Catalogo europeu de residuos
HP7 |Cancer|'geno

- Embalagens contaminadas:

- Recomendacao:
Os contentores podem ainda apresentar um risco/perigo quimico quando vazios.
Eliminar o contetido de acordo com todos os regulamentos locais, regionais, nacionais e
internacionais.
Sempre que possivel, conservar os avisos do rétulo e a FDS e respeitar todos os avisos relativos ao
produto. ]

- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

*14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA nao aplicavel

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Classe nao aplicavel
*14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA nao aplicavel
- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel

 14.6 Precaucoes especiais para o utilizador N&o aplicavel

- 14.7 Transporte maritimo a granel em
conformidade com os instrumentos da OMI N3o aplicavel

- UN "Model Regulation": n&o aplicavel

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacao

- 15.1 Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de
saude, seguranca e ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
* Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso de determinadas substancias perigosas
em equipamentos eléctricos e electronicos - Anexo Il
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRICOES (Valor-limite maximo
para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

( continuagéo na pagina 10)
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- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPACAO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.°273/2004 relativo aos precursores de drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores
de drogas entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- 15.2 Avaliacao da segurancga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagéo de Seguranca Quimica.

| SECCAO 16: Outras informacoes

As informagoes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora nao representem
uma garantia das propriedades do produto e nao fundamentam uma relagéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranga estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31°
com a redagao que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Frases relevantes
EUH430 Pode causar desregulagédo enddcrina no ambiente.
EUH450 Pode causar uma contaminagao prolongada e difusa dos recursos hidricos.
EUH451 Pode causar uma contaminagdo muito prolongada e difusa dos recursos hidricos.
H318  Provoca lesbes oculares graves.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H411  Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Classificacdao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Lesdes oculares graves/irritagao ocular |A CLASSIFICACAO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO
Carcinogenicidade METODO DE CALCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA
Toxicidade reprodutiva SUBSTANCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO
Desregulador endécrino para o ambiente | 1272/2008.

Persistente, mével e toxico

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca: Departamento de regulamentacéo
- Contacto sds@mgchemicals.com

- Data da versao anterior: 11.03.2025

- Nimero da versao anterior: 6.01

- Abreviaturas e acrénimos:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (Valores e critérios de estimativa de toxicidade aguda)

Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Carc. 2: Carcinogenicidade — Categoria 2

Repr. 2: Toxicidade reprodutiva — Categoria 2

( continuagéo na pagina 11)
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Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
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