‘% Chemicals

Sikkerhedsdatablad Side 1/11
ifolge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31
Trykdato: 20.05.2026 Versionsnummer 2.00 (erstatter version 1.00) Revision: 05.05.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: 842WBU
- Andre identifikationsmidler: Super Shield Sglvbelagt kobber ledende maling
- Relateret delnummer: 842WBU-Liquid, 842WBU-55ML, 842WBU-850ML, 842WBU-3.78L
- UFI: 3SU0-T000-TO0G-SN8J

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

- Stoffets/praeparatets anvendelse Elekirisk ledende belsegning
- Anvendelser, der frarades Ikke tilgaengelig

1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
 Producent/leverandor

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

- For yderligere information: sds@mgchemicals.com
1.4 Nodtelefon:
3E (Adgangskode: 335388)

+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

Giftlinjen
(+45) 8212 1212

i PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Repr. 2 H361 Misteenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufadte barn.
STOTRE 2 H373 Kan beskadige det nervesystem ved lzengere eller gentagen eksponering.
Aquatic Acute 1 H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
Aquatic Chronic 1 H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- 2.2 Maerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og meerket iht. CLP-forordningen.
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- Farepiktogrammer

&<

GHS08 GHS09

- Signalord Advarsel

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
soelv
- Fareszetninger
H361 Misteenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufadte barn.
H373 Kan beskadige det nervesystem ved lsengere eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- Sikkerhedssezetninger
P201 Indhent seerlige anvisninger far brug.
P260 Indand ikke tage/damp/spray.
P273 Undgé udledning til miljget.
P391 Udslip opsamles.
P405 Opbevares under las.
P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og nationale
regler.

- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant
- vPvB: lkke relevant
- Bestemmelsen af hormonforstyrrende egenskaber Hormonforstyrrende stof = 0,1% = ingen

i PUNKT 3: Sammenszetning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 7440-22-4 lsoelv. 46%
EINECS: 231-131-3 % Repr 2, H361; STOT RE 2, H373; <& Aquatic Acute 1, H400
Indeksnummer: 047-006-00-X Aquatlc Chronic 1, H410 (M=10)

" Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

#  PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

- Efter indanding:
Bring personen ud i frisk luft, og sarg for, at det er behageligt at treekke vejret.
Hvis du feler dig utilpas: Ring til en GIFTINFORMATION eller en laege.
Hvis du er eksponeret eller bekymret: Sag leegehjaelp/opmaerksomhed.

- Efter hudkontakt:
Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.
Vask dig med rigeligt vand eller tag et brusebad.
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Hvis udsat eller bekymret: Seg lsegehjaelp.
- Efter ojenkontakt:
Skyl forsigtigt med vand i 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortseet
med at skylle.
Sag leege, hvis symptomerne varer ved.
Hvis du er eksponeret eller bekymret: Sag leegehjaelp/opmaerksomhed.
- Efter indtagelse:
Skyl munden.
Fremkald IKKE opkastning.
HVIS eksponeret eller bekymret: Sag leegehjaelp.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Se afsnit 11 for yderligere oplysninger.

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og saerlig behandling er noedvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekeempelse efter omgivelserne.

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ikke brandfarligt eller braendbart, men breender, hvis det er involveret i en brand. Udvikler irriterende rgg af
ukendt giftighed ved brand.
Undga, at brandslukningsvand kommer ud i vandlgb eller kloaksystem.
Indanding af metaldampe kan give metalfeber og irritere luftvejene.
De influenzalignende symptomer pa metalfeber kan vaere forsinkede og optraede 4 til 12 timer efter
eksponering.
- Farlige forbraendingsprodukter:

Kulstofoxider (COx)

giftige metaldampe

andre giftige dampe

- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Seerlige veernemidler: Brug selvforsynende andedraetsvaern og fuldt brandslukningstgj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer
Fjern eller hold alle kilder til ekstrem varme eller aben ild vaek.
Undga at indande tage, spray eller dampe.

- 6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:
Undgéa udledning til miljget.
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Opsaml vaesken i en forseglingsbar, kemikalieresistent beholder.
Vask rester af med kakkenrulle, og leeg beskidte handklaeder i beholderen.
Brug saebe og vand til at fjerne de sidste spor af rester.
(Fortseettes pa side 4)
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- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

|  PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Saml spild op.
Indhent, lees og felg alle sikkerhedsanvisninger far brug.
Indand ikke tage, damp eller spray.
Du ma ikke spise, drikke eller ryge, nar du bruger dette produkt.
- Anvisnhinger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares pa et tart og rent sted, veek fra uforenelige stoffer
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: lkke pakraevet
- Yderligere oplysninger vedrorende opbevaringsbetingelserne: Ingen.
- Opbevaringsklasse: 12

- 7.3 Seerlige anvendelser Se afsnit 1.2

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevaerdier, der skal overvages:
Produktet indeholder ingen relevante maengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede greensevaerdier, der
skal overvages.
- Yderligere anvisninger:
Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.
Se den nationale eller regionale forordning om graenseveaerdier for erhvervsmeessig eksponering for
forkortelser og akronymer.

- 8.2 Eksponeringskontrol
- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Hold luftbarne koncentrationer under eksponeringsgraenserne.
* Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler
- Generelle forholdsregler vedrorende beskyttelse og hygiejne:
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophar.
- Andedraetsvaern
Hvis produktet er opvarmet, eller hvis medarbejderen har en kendt allergisk reaktion, skal du overveje
at bruge en helmaske med organisk damppatron eller med en uafhzengig luftforsyning.
Ved overeksponering op til 10 x OEL af tdge, dampe og spray skal der anvendes andedraetsveern,
f.eks. halvmaske med patroner til organiske dampe.
Over 10 x OEL skal du bruge et luftforsynet andedraetsveern med positivt tryk eller et selvforsynende
andedraetsveern.
Man bgr sgge rad hos specialister i andedraetsbeskyttelse.
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- Beskyttelse af haender

Beskyttelseshandsker : EN374

(Fortsat fra side 4)

Handskematerialet skal veere uigennemtraengeligt og kunne tale produktet/stoffet/praeparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og

nedbrydning.
- Handskemateriale:

Valg af en egnet handske afhzenger ikke blot af materialet, men ogsé af yderligere kvalitetskriterier
og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preeparat af flere forskellige
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor

efterprgves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtraengningstid
Hos handskefabrikanten skal man foresperge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde

denne.
- Beskyttelse af gjne/ansigt

Brug sikkerhedsbriller: EN 166

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

- Fysisk form
- Form:
- Farve:
* Lugt:
- Lugttaerskel:
- Antaendelighed
- @vre og nedre eksplosionsgrense
* Nedre:
- @vre:
- Flammepunkt:
- Selvantaendelsestemperatur:
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet ved 20 °C
- Oploselighed
- vand:
- Damptryk:
- Relativ massefylde ved 25 °C:
- Dampmassefylde (luft=1):
- Partikelegenskaber

Vaeske

Viskos
Metallisk sglv
Mild

Ikke tilgeengelig
Ikke brandfarlig

Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke bestemt

>20,5 mm?/s

Delvis blandbar.
Ikke bestemt
1,642
Ikke tilgeengelig
Ikke relevant.

- 9.2 Andre oplysninger

- 9.2.1 Oplysninger vedrgrende fysiske
fareklasser

Ikke relevant
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- 9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika

- Fordampningshastighed Ikke tilgeengelig
- Anteendelsespunkt: Produktet er ikke selvanteendeligt.
- Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.
- Oplosningsmiddelindhold:

- Organiske oplosningsmidler: Ikke tilgeengelig

- VOC (EU) 0,00 %

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet Kemisk stabil ved normale temperaturer og tryk.
- Termisk nedbrydning/forhold, der bar undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.

- 10.4 Forhold, der skal undgas
Undga aben ild, kraftig varme, gnister, antaendelseskilder og uforenelige stoffer.

- 10.5 Materialer, der skal undgas:
Steerke syrer
Steerke baser

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Farlige forbraendingsprodukter: se afsnit 5.
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

l  PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
7440-22-4 soelv
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Inhalation | LC50/4 h | 25,16 mg/L (rat)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig ojenskade/gjenirritation
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Carcinogenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

(Fortseettes pa side 7)
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- Reproduktionstoksicitet Mistaenki for at skade forplantningsevnen eller det ufedte barn.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kan beskadige det nervesystem ved leengere eller gentagen eksponering.
- Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Oversigt over virkninger og symptomer efter eksponeringsvej
* @jnene:
Lav toksicitet:
kan forarsage mild irritation
kan forarsage redme
* Hud:
Lav toksicitet:
kan forarsage redme, mild irritation og ter hud
- Traek vejret ind:
Lav toksicitet:
ingen kendt eller forventet
- Slugte:
Lav toksicitet:
kan forarsage mavesmerter, kvalme og opkastning
- Subakut til kronisk toksicitet:
- Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og
laengerevarende eksponering
Eksponering for sglvpulver kan ogsa forarsage argyri, en irreversibel blagra misfarvning af huden.

- 11.2 Oplysninger om andre farer
- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand:
Meget qiftig for vandlevende organismer med langvarig virkning.
Undgéa udledning til miljget.
Opsaml spild.

- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant
 VPVB: Ikke relevant

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

(Fortseettes pa side 8)
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- 12.7 Andre negative virkninger
" Yderligere okologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): steerkt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandigb eller kloaksystemet, heller ikke i sm& maengder.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske sma maengder i undergrunden.

|l PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
- Europaeisk affaldskatalog
HP5 | Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet
HP10 | Reproduktionstoksisk
HP14 |Qkotoksisk

- Urensede emballager:
- Anbefaling:
Beholdere kan stadig udgere en kemisk fare, nar de er tomme.
Bortskaf indholdet i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale
bestemmelser.
Behold sa vidt muligt advarsler pa etiketten og SDS, og overhold alle meddelelser vedrarende
produktet.

i PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR IKKE REGULERET af Road ADR Special Provision

375 for starrelser 5L eller mindre.
MILJGFARLIG VAESKE, N.O.S. (Selv (pulver
<0,0001 mm))

-IMDG MILJGFARLIGT STOF, VAESKENDE, N.O.S. IKKE
REGULERET af Sea IMDG per 2.10.2.7
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Silver (Powder))

“1ATA Miljefarligt stof, flydende, n.o.s. IKKE REGULERET
af Air IATA Special Provision A197.
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Silver (Powder))

(Fortseettes pa side 9)
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- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, IMDG
- klasse 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
- Faremaerkat s
IATA
- Class 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
- Label 9
- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA 1]
- 14.5 Miljofarer: Produkt indeholder miljgfarlige stoffer: Sglv (pulver
<0,0001 mm)
- Marine pollutant: HAVFORURENING
- Seerlige maerkningsbe (ADR): MILJDSKADELIG
- Seerlige maerkningsbe (IATA): MILJDSKADELIG

Symbol (fisk og tree)

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant

- Farenummer (Kemler-tal): 90
- EMS-nummer: F-A,S-F
- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant

 Transport/yderligere oplysninger:

Storste tilladte nettomeengde pr. indvendig

Storste tilladte nettomaengde pr. ydre

- ADR
- Begreensede mangder (LQ) 5L
- Undtagne mangder (EQ) Kode: E1
emballage: 30 ml
emballage: 1000 ml
- Transportkategori 3
- Tunnelrestriktionskode (-)
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L

(Fortseettes pa side 10)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 3082 MILJOFARLIG VAESKE, N.O.S. (SOLV
(PULVER <0,0001 MM)), 9, llI

i PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Seveso-bestemmelser E1 Farlig for vandmiljget
- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 100 t
- Teerskelmaengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 200 t
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begraensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGR/ENSNINGER (Qvre
greenseveaerdi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer
mellem Faellesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 00-3

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

i PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31 som aendret
ved forordning (EU) 2020/878.

- Risikoangivelser
H361 Misteenkt for at skade forplantningsevnen eller det ufadte barn.
(Fortseettes pa side 11)
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(Fortsat fra side 10)
H373 Kan forarsage organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Reproduktionstoksicitet Klassificeringen af blandingen er generelt baseret pa
Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) |den beregningsmetode af produktdata i

Farlig for vandmiljget - kortvarig (akut) fare for overensstemmelse med forordning (EF) nr 1272/2008.
vandmiljget

Farlig for vandmiljget - langtidsfare (kronisk fare) for

vandmiljget

- Datablad udstedt af: Regulatorisk afdeling
- Kontaktperson: sds@mgchemicals.com

- Dato forforrigeudgave 05.03.2025

- Udgavenummer for forrigeudgave 1.00

* Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2
STOT RE 2: Specifik malorgantoksicitet (gentagen eksponering) — Kategori 2
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljoet - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1

- * Dataene andret i forhold til tidligere version
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