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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· 1.1 Tootetähis

· Kaubanduslik nimetus: 842ARL
· Kaubaartikli number: 842ARL-Liquid, 842ARL-55ML, 842ARL-900ML, 842ARL-3.78L
· UFI: 3VR0-K0HH-D00P-91FC

· 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

· Aine/segu kasutamine Elektrit juhtiv kate ja EMI/RFI varjestus.
· Kasutusalad, mida ei soovitata Ei ole saadaval

· 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
· Tootja/tarnija:

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA
+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals
Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom
+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

· Ohutuskaardi eest vastutav osakond/kontaktisik: sds@mgchemicals.com

· 1.4 Hädaabitelefoni number

3E (Ligipääsukood: 335338)
+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

* 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

· 2.1 Aine või segu klassifitseerimine
· Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
Eye Irrit. 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Repr. 2 H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
STOT SE 3 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
STOT RE 2 H373 Võib kahjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel närvisüsteem.
Aquatic Acute 1 H400 Väga mürgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

· 2.2 Märgistuselemendid
· Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja
pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

(Jätkub lehelt 2)
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· Ohupiktogrammid

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Tunnussõna Ettevaatust

· Märgistuskomponendid ohu määramiseks:
Hõbe (pulber <0.0001mm)
Atsetoon
2-Heptanoon
2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat

· Ohulaused
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H373 Võib kahjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel närvisüsteem.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

· Hoiatuslaused
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest

süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks CO2, kustutuspulber või veepihustus.
P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P405 Hoida lukustatult.
P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste

nõuetega.
· Täiendavad andmed:

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

· 2.3 Muud ohud
Pikaajaline kokkupuude hõbepulbri või -ühenditega võib põhjustada naha pöördumatut sinakashalli
värvimuutust.

· Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

· PBT: Ei ole kohaldatav
· vPvB: Ei ole kohaldatav

* 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

· 3.2 Segud
· Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega ainetest.
· Ohtlikud koostisosad:

CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3

hõbe
 Repr. 2, H361; STOT RE 2, H373;  Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic

Chronic 1, H410 (M=10)

33%

(Jätkub lehelt 3)
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CAS: 616-38-6
EINECS: 210-478-4

Dimetüülkarbonaat
 Flam. Liq. 2, H225

22%

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2

Atsetoon
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066

19%

CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1

2-Heptanoon
 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3,

H336

16%

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9

2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat
 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 3, H336

2%

· Täiendav teave: Loetletud ohulausete sõnastuse leiate 16. jaost.

* 4. JAGU: Esmaabimeetmed

· 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
· Sissehingamisel:

Viige inimene värske õhu kätte ja hoidke ta hingamiseks mugavalt.
Kui tunnete end halvasti: Helistage MÜRGISTIKESKUSSE või arstile.
Kui olete sellega kokku puutunud või mures: Pöörduge arsti poole.

· Kokkupuutel nahaga:
Võtke kohe maha kõik saastunud riided.
Pesta rohke seebi ja veega.
Kui olete sellega kokku puutunud või mures: Pöörduge arsti poole või pöörduge arsti poole.

· Silma sattumisel:
Loputage ettevaatlikult veega 20 minutit. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne
teha. Jätkake loputamist.
Kui silmaärritus püsib: Pöörduge arsti poole või pöörduge arsti poole.
Kui olete sellega kokku puutunud või mures: Pöörduge arsti poole.

· Allaneelamisel:
Loputage suu.
ÄRGE kutsuge esile oksendamist.
Kui see on ohustatud või mures: Pöörduge arsti poole või pöörduge arsti poole.

· Märkused arstile: Ravida sümptomaatiliselt

· 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Lisateavet vt 11. jagu.

· 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Täiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

· 5.1 Tulekustutusvahendid
· Sobivad kustutusvahendid:

CO2, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla
vahuga.
Kasutage mahutite jahutamiseks veepihustit.

· 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud
Metallipõletiku gripilaadsed sümptomid võivad tekkida hilinenult, 4 kuni 12 tundi pärast kokkupuudet.
Aurud on õhust raskemad.  Aurud võivad levida maapinna lähedal asuvatesse süüteallikatesse. Nad võivad
põhjustada leegituld või süttida plahvatuslikult.
Vältida tuletõrjepesu sattumist veeteedesse või kanalisatsiooni.

(Jätkub lehelt 4)
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Metalliaurude sissehingamine võib põhjustada metallipurset ja ärritada hingamisteid.
· Ohtlikud põlemissaadused:

Süsinikoksiidid (COx)
mürgised metalliaurud

· 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele
· Erikaitsevahendid: Kandke iseseisvat hingamisaparaati ja täielikku tuletõrjevarustust.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

· 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Kanda kaitsevarustus. Hoida kaitsmata isikud eemal.
Tagada vastav ventilatsioon
Eemaldage või hoidke eemal kõik äärmusliku kuumuse või lahtise tule allikad.
Vältida udude, pihustite või aurude sissehingamist.

· 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Vältida keskkonda sattumist.
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

· 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad, saepuru).
Koguda vedelik suletavasse, kemikaalikindlasse anumasse.
Peske jäägid paberrätikuga ja asetage määrdunud rätikud konteinerisse.
Viimaste jääkide eemaldamiseks kasutage seepi ja vett.

· 6.4 Viited muudele jagudele
Teavet ohutu käitlemise kohta leiab 7. jaost.
Teavet isikukaitsevahendite kohta leiab  8. jaost.
Teavet kasutusest kõrvaldamise kohta leiab 13. jaost.

* 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

· 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Kandke kaitsekindaid ja silmakaitset.
Pärast käitlemist pesta hoolikalt käsi ja kokkupuutuvat nahka.
Võtke saastunud riided maha ja peske need enne taaskasutamist.
Koguda lekkeid.
Kasutage ainult välitingimustes või hästi ventileeritud kohas.
Hankige, lugege ja järgige kõiki ohutusjuhiseid enne kasutamist.
Ärge hingake udu, auru, pihustust.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamise ajal.

· Teave tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:
Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.
Kasutada plahvatuskindlaid aparaate / inventari ja sädemekindlaid tööriistu.
Konteineri ja vastuvõtuseadmete maandamine ja ühendamine.

· 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
· Ladustamine:

· Nõuded laoruumidele ja mahutitele:
Säilitada külmas kohas.
Hoida kuivas ja puhtas kohas, eemal kokkusobimatutest ainetest.

(Jätkub lehelt 5)
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· Teave kemikaalide koosladustamise kohta: Pole nõutud
· Täiendav teave ladustamistingimuste kohta:

Säilitada mahutit tihedalt suletuna.
Kauplus lukus.

· Ladustamisklass: 3 

· 7.3 Erikasutus Vt punkt 1.2

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

· 8.1 Kontrolliparameetrid
· Töökeskkonnas jälgitavate piirnormidega koostisained:

67-64-1 Atsetoon
TKOP (EE) Pikaajaline väärtus: 1210 mg/m³, 500 ppm

110-43-0 2-Heptanoon
TKOP (EE) Lühiajaline väärtus: 475 mg/m³, 100 ppm

Pikaajaline väärtus: 238 mg/m³, 50 ppm
A 

108-65-6 2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat
TKOP (EE) Lühiajaline väärtus: 550 mg/m³, 100 ppm

Pikaajaline väärtus: 275 mg/m³, 50 ppm
A, S

· Täiendav teave:
Aluseks olid valmistamise ajal kehtinud loetelud.
Lühendite ja akronüümide kohta vt riiklikku või piirkondlikku määrust töökeskkonna piirnormide kohta.

· 8.2 Kokkupuute ohjamine
· Asjakohane tehniline kontroll Hoidke õhukontsentratsioon alla kokkupuute piirnormide.
· Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
Koheselt eemaldada kõik määrdunud ja saastunud riideid
Enne puhkepause ja töö lõpetamisel pesta käed.
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

· Hingamisteede kaitsmine
Kui toode on kuumutatud või töötajal on teadaolevalt allergiline reaktsioon, kaaluge orgaanilise auru
padruniga täismaski või sõltumatu õhuvarustuse kasutamist.
Udu, aurude ja pihustite kuni 10 x OELi ületava kokkupuute korral kandke hingamisaparaati, näiteks
orgaaniliste aurude padrunitega poolmaskilist hingamisaparaati.
Üle 10 x OELi kasutage ülerõhulisi, õhuga varustatud hingamisaparaate või autonoomseid
hingamisaparaate.
Nõu tuleb küsida nõu hingamisteede kaitsespetsialistidelt.

· Käte kaitsmine:
Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ valmistisele/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi
kindamaterjali kohta.

Kaitsekindad : EN374

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ aine/ valmistise suhtes.
Kindamaterjali valik, võttes arvesse läbitungimisaegu, läbitungimiskiirust ja lagunemist.

(Jätkub lehelt 6)
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· Kindamaterjal
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid  ka kvaliteedimärgistusest ning erineb
erinevate tootjate puhul. Kuna toode on mitmest ainest koosnev valmistis, ei saa kinnaste materjali
vastupidavust ette kalkuleerida ning seepärast tuleb neid enne kasutust kontrollida.

· Kindamaterjali läbimisaeg
Täpse läbitungimisaja on määranud kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb järgida.

· Silmade/näo kaitsmine

Kaitseprillid või tihedalt suletud kaitseprillid: EN 166

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

· 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
· Füüsikaline olek Vedelik
· Kuju: Madal viskoossus
· Värvus Helehall
· Lõhn: Atsetoonitaoline
· Lõhnalävi: Pole määratud
· Sulamis-/külmumispunkt: Ei ole määratud
· Keemispunkt, keemise algpunkt ja

keemisvahemik 56 °C
· Süttivus Väga tuleohtlik.
· Alumine ja ülemine plahvatuspiir

· Alumine: 2 Vol %
· Ülemine: 12 Vol %

· Leekpunkt: -17 °C (67-64-1 Atsetoon)
· Isesüttimistemperatuur: 330 °C
· Lagunemistemperatuur: Pole määratud
· pH Pole määratud
· Viskoossus:

· Kinemaatiline viskoossus Pole määratud
· Lahustuvus

· Vesi: Osaliselt lahustuv.
· N-oktanool/-vesi jaotustegur (logaritmiline

väärtus) Pole määratud
· Aururõhk juures 20 °C: 233 hPa (67-64-1 Atsetoon)
· Suhteline tihedus juures 25 °C: 1,3
· Auru tihedus (õhk=1): �2

�2 (Air = 1)
· Osakeste omadused Ei kohaldata.

· 9.2 Muu teave

· 9.2.1 Teave füüsikaliste ohtude klasside
kohta

· Tuleohtlikud vedelikud Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
· 9.2.2 Muud ohutusnäitajad

· Aurustumiskiirus: Pole määratud

(Jätkub lehelt 7)
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· Süttimistemperatuur: Toode ei ole isesüttiv.
· Plahvatusohtlikkus: Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on võimalik

plahvatusohtliku õhu/auru segu teke.
· Lahusti sisaldus:

· Orgaanilised lahustid: 37,00 %
· VOC (EC) 59,00 %
· Tahkeaine sisaldus: 8,0 %

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

· 10.1 Reaktsioonivõime Täiendav oluline teave puudub.

· 10.2 Keemiline stabiilsus Keemiliselt stabiilne normaaltemperatuuril ja -rõhul.
· Termiline lagunemine / välditavad tingimused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

· 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikke reaktsioone pole teada.

· 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida
Vältida lahtist tuld, liigset kuumust, sädemeid, süttimisallikaid ja kokkusobimatuid aineid.

· 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
Oksüdeerivad ained
Tugevad happed
Tugevad alused
Peroksiidid

· 10.6 Ohtlikud lagusaadused:
Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.
Ohtlikud põlemissaadused: vt punkt 5.

* 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

· 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008
· Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

ATE (Kasutatava ägeda mürgisuse hinnangu)
Allaneelamisel LD50 10.438 mg/kg (rat)
Sissehingamisel LC50/4 h >104 mg/kg (rabbit)
  7440-22-4 hõbe
Allaneelamisel LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Nahal LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Sissehingamisel LC50/4 h �5,16 mg/L (rat)

616-38-6 Dimetüülkarbonaat
Allaneelamisel LD50 13.000 mg/kg (rat)
Nahal LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

67-64-1 Atsetoon
Allaneelamisel LD50 5.800 mg/kg (rat)

(Jätkub lehelt 8)
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Nahal LD50 >7.426 mg/kg (rabbit)
Sissehingamisel LC50/ 3 h 132 mg/L (rat)

110-43-0 2-Heptanoon
Allaneelamisel LD50 1.670 mg/kg (rat)
Nahal LD50 12.600 μL/kg (rabbit)
Sissehingamisel LC50/4 h >16,7 mg/kg (rabbit)

108-65-6 2-Metoksü-1-metüületüülatsetaat
Allaneelamisel LD50 8.532 mg/kg (rat)
Nahal LD/50 5 g/kg (rabbit)
Sissehingamisel LC50/4 h 35,7 mg/L (rat)

· Peamine ärritav efekt:
· Nahasöövitus/-ärritus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
· Raske silmakahjustus / silmade ärritus Põhjustab tugevat silmade ärritust.

· Hingamisteede või naha sensibiliseerimine
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· Mutageensus sugurakkudele
Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
· Reproduktiivtoksilisus Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
· Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude Võib põhjustada unisust või peapööritust.
· Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude

Võib kahjustada pikaajalisel või korduval kokkupuutel närvisüsteem.
· Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

· Kokkuvõte mõjudest ja sümptomitest kokkupuuteviisi järgi
· Silmad:

punetus, tõsine ärritus
valu

· Nahk:
kuiv nahk
punetus, võib põhjustada kerget ärritust

· Hinga sisse:
pearinglus või unisus
köha
peavalu
iiveldus
teadvusetus

· Alla neelatud:
kurguvalu
iiveldus
kõhuvalu
kõhulahtisus
vt sissehingamise sümptomid

· Subakuutne kuni krooniline mürgisus:
· Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju

Pikaajaline või korduv kokkupuude võib põhjustada naha rasvastumist ning naha kuivamist ja
pragunemist, samuti kohalikku punetust ja ebamugavustunnet.
Kokkupuude hõbepulbriga võib põhjustada ka argiarütmi, mis on pöördumatu sinakashalli värvi nahk.

(Jätkub lehelt 9)
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· 11.2 Teave muude ohtude kohta
· Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Ökoloogiline  teave

· 12.1 Mürgisus
· Veekeskkonda ohustav mürgisus:

Väga mürgine veeorganismidele, millel on pikaajaline mõju.
Vältida keskkonda sattumist.
Koguda lekkinud ainet.

67-64-1 Atsetoon
EC50/ 48 h 13.500 mg/L (daf)
LC50 96h 5.540 mg/L (tro)

110-43-0 2-Heptanoon
EC50/ 48 h >100 mg/L (daphnia)
LC50 96h 131 mg/L (min)

· 12.2 Püsivus ja lagunduvus Täiendav oluline teave puudub.

· 12.3 Bioakumulatsioon Täiendav asjakohane teave puudub.

· 12.4 Liikuvus pinnases Täiendav asjakohane teave puudub.

· 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

· PBT: Ei ole kohaldatav
· vPvB: Ei ole kohaldatav

· 12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.

· 12.7 Muu kahjulik mõju
· Märkus: Väga mürgine kaladele
· Täiendav keskkonnaalane informatsioon:

· Üldised märkused:
Samuti mürgine kaladele ja planktonile veekeskkondades.
Väga mürgine veeorganismidele
Vee ohuklass 3 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): väga ohtlik veele
Mitte lasta sattuda põhjavette, veekogudesse ega kanalisatsiooni isegi väikestes kogustes.
Oht joogiveele isegi väikeste koguste lekkimisel aluspinnasesse.

* 13. JAGU: Jäätmekäitlus

· 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid
· Soovitused See materjal ja selle konteiner tuleb kõrvaldada ohtlike jäätmetena.
· Euroopa jäätmekataloog

HP3 Tuleohtlik
(Jätkub lehelt 10)
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HP5 Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus
HP10 Reproduktiivtoksiline
HP14 Keskkonnaohtlik

· Puhastamata pakend:
· Soovitused:

Konteinerid võivad ka tühjalt kujutada endast keemilist ohtu/ohtu.
Hävitage sisu vastavalt kõigile kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele.
Võimaluse korral säilitage märgistuse hoiatused ja SDS ning järgige kõiki tootega seotud teateid.

· Soovitatavad puhastusvahendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonõuded

· 14.1 ÜRO number või ID number
· ADR, IMDG, IATA UN1263

· 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus
· ADR VÄRV
· IMDG PAINT
· IATA Paint

· 14.3 Transpordi ohuklass(id)

· ADR, IMDG, IATA

· klass 3 Tuleohtlikud vedelikud
· Ohumärgis 3 

· 14.4 Pakendigrupp
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Keskkonnaohud:
· Meresaasteaine: MEREREOSTUSE SAASTEAINE
· Spetsiaalne märgistamine (ADR): KESKKONNAOHTLIK
· Spetsiaalne märgistamine (IATA): KESKKONNAOHTLIK

· 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Ei ole kohaldatav
· Ohu identifitseerimisnumber (Ohtlikkuskood

(Kemler)): 33
· EMS Number: F-E,S-E
· Stowage Category B 

· 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni
dokumentidega Ei ole kohaldatav

(Jätkub lehelt 11)
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Leht 11/13Ohutuskaart
vastavalt määrus (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 13.05.2026 Läbi vaadatud: 13.05.2026Versiooni number 4.00 (asendab versiooni 3.00)

Kaubanduslik nimetus: 842ARL

(Jätkub lehel 10)

62.0.28

· Transport/lisainformatsioon:

Piiratud kogus

842ARL-55ML, 842ARL-900ML, 842ARL-3.78L

· ADR
· Piiratud koguses (piirkogus LQ) 5L
· Vabastatud koguses (EQ): Kood: E2

Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus välispakendi kohta: 500
ml

· Veo kategooria 2 
· Tunneli piirangu kood: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

· UN "Model Regulation": UN 1263 VÄRV, 3, II

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

· 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
õigusaktid

· Direktiiv 2012/18/EÜ
· Ohtlike ainete loetelu - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
· SEVESO kategooria

E1  ohtlikud veekeskkonnale
P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD

· Piirkogused (tonnides) madalama tasandi käitistes rakendamiseks 100 t
· Piirkogused (tonnides) kõrgema tasandi käitistes rakendamiseks 200 t

· MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3
· Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes - II Lisa

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase
loa andmisel)

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

· II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA
67-64-1 Atsetoon

(Jätkub lehelt 12)
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· Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta
67-64-1 Atsetoon 3 

· Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise
narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

67-64-1 Atsetoon 3 

· 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave
Teave põhineb meie praegustel teadmistel, kuid ei garanteeri toote omadusi ega kujuta endast lepingulist
õigussuhet.

Käesolev ohutuskaart on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31, muudetud määrusega (EL)
2020/878.

· Asjakohased laused
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

· Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Tuleohtlikud vedelikud Katseandmete alusel
Raske silmakahjustus/silmade ärritus
Reproduktiivtoksilisus
Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude)
Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude)
Ohtlik veekeskkonnale - lühiajaline (äge) oht
veekeskkonnale
Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline (krooniline) oht
veekeskkonnale

SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON
PÕHIMÕTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE
KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID
VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.

· Andmelehte väljastav amet: Reguleeriv osakond
· Kontaktisik: sds@mgchemicals.com
· Eelmise versiooni kuupäev: 10.12.2025
· Eelmise versiooni number: 3.00
· Lühendid ja akronüümid:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Jätkub lehelt 13)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Ägeda mürgisuse hinnangu väärtused)
Flam. Liq. 2: Tuleohtlikud vedelikud – 2. kategooria
Flam. Liq. 3: Tuleohtlikud vedelikud – 3. kategooria
Acute Tox. 4: Äge mürgisus – 4. kategooria
Eye Irrit. 2: Raske silmakahjustus/silmade ärritus – 2. kategooria
Repr. 2: Reproduktiivtoksilisus – 2. kategooria
STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria
STOT RE 2: Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) – 2. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - äge ohtlikkus veekeskkonnale – 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale – 1. kategooria

· * Kuupäev võrreldes eelmise muudetud versiooniga.   
 ET 


