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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1 Identificator de produs

" Denumire comerciala: 9310
- Alte mijloace de identificare: Adeziv epoxidic monocomponent, uz general, Tg ridicat
- Numar de piese inrudite: 9310, 9310-10ML, 9310-300ML
* UFI: PVNO-VOCM-P00C-4323

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

- Utilizarea materialului / a preparatului Adeziv
- Utilizari nerecomandate Nu se utilizeaza ca acoperire prin pulverizare

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
" Producator/furnizor:

MG Chemicals Ltd. (Sediul central)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

" Informatii asigurate de: sds@mgchemicals.com
1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta:

3E (Cod de acces: 335388), +(44) 20 3514787
Alte numere de telefon de urgenta: +(1) 760 476 3961

Institutul National de Sanatate Publica
+40213183606

i SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
* Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoaca iritarea pielii.
Eye Irrit. 2 H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
Skin Sens. 1 H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

' 2.2 Elemente de etichetare
' Etichetarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul este clasificat si etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea si ambalarea (CLP).
- Pictograme de pericol

GHS07 GHSO09

(Continuare pe pagina 2 )
RO —




‘% Chemicals

Fisa cu date de securitate Pagina: 2/11
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31
Tiparita la: 19.03.2026 Numarul versiunii 6.03 (inlocuieste versiunea 5.02) data de actualizare: 05.12.2025

Denumire comerciala: 9310

(Continuare pe pagina 1)
- Cuvant de avertizare Atentie

- Componente periculoase care determina etichetarea:
propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-, polimeri
4,4'-izopropilidendifenol
formaldehida, produse de reactie oligomerica cu fenol

- Fraze de pericol
H315 Provoaca iritarea pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

* Fraze de precautie

P102 A nu se lasa la indeméana copiilor.

P273 Evitati dispersarea in mediu.

P280 Wear protective gloves, protective clothing, and eye protection.
P302+P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spalati cu multa apa si sapun.

P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.

P391 Colectati scurgerile de produs.
P501 Aruncati continutul si recipientul in conformitate cu reglementarile locale, regionale si
nationale.

- 2.3 Alte pericole
" Rezultatele evaluarii PBT si vPvB
- PBT: neaplicabil
- VPVB: neaplicabil
' Determinarea proprietatilor care perturba sistemul endocrin
Substanta perturbatoare a sistemului endocrin = 0,1% = niciuna

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

* 3.2 Amestecuri
" Descriere: Amestec format din urmatoarele substante cu aditivi nenocivi.
- Componente periculoase:

25085-99-8 | propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-, polimeri 77,0%
<& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317
68698-70-4 |4,4'-izopropilidendifenol 14,0%
> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
9003-35-4 | formaldehida, produse de reactie oligomerica cu fenol 4,0%
<& Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
" Indicatii suplimentare: Continutul exact al textului inidicatiilor in caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
dupa inhalare:
Duceti persoana la aer curat si mentineti-o confortabila pentru respiratie.
Dacé nu va simtiti bine: Sunati la un CENTRU DE OTRAVIRE sau la medic.
- dupa contactul cu pielea:
Spalati cu apa din abundenta.
Daca apar iritatii ale pielii sau eruptii cutanate: Obtineti consiliere sau asistenta medicala.
Scoateti hainele contaminate si spalati-le inainte de reutilizare.
(Continuare pe pagina 3 )
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dupa contactul cu ochii:

Clatiti cu precautie cu apa timp de 20 de minute. indepértati lentilele de contact, dacé sunt prezente si usor de

facut. Continuati clatirea.

Daca iritatia ochilor persista: Obtineti consiliere sau asistenta medicala.
dupa inghitire:

Clatiti gura.

NU provocati varsaturi.

Daca durerea persista, trebuie consultat medicul.
" Indicatii pentru medic: Tratarea simptomatica

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Consultati sectiunea 11 pentru informatii suplimentare.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu exista alte informatii relevante.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
- Extinctorul potrivit: Trebuie adoptate masuri antiincendiu Tn vecinatate.

' 5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Nu este inflamabil sau combustibil, dar arde daca este implicat intr-un incendiu. Produce fum iritant de toxicitate
necunoscuta in caz de incendiu.
Preveniti patrunderea apei de spalare pentru stingerea incendiilor in caile navigabile sau Tn sistemul de canalizare.
" Produse de ardere periculoase:
amoniac
fenolici
alte fumuri toxice
Oxizi de carbon (COx)

- 5.3 Recomandari destinate pompierilor
 Mijloace de protectie specifice:
Purtati un aparat de respiratie autonom si echipament complet de lupta impotriva incendiilor.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

- 6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Trebuie asigurata o aerisire suficienta.
Evitati sa respirati fumurile sau vaporii.
Indepartati sau mentineti la distanta toate sursele de caldura extrema sau flacarile deschise.

" 6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:
Evitati eliberarea in mediu.
Trebuie evitata infiltrarea in canalizare/ape de suprafatd/ape freatice.

' 6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor gi pentru curatenie:
Lichidul trebuie restrins cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,faina fosilica, legatura universala, legatura de acizi,
rumegus).
Colectati lichidul intr-un recipient sigilabil, rezistent la substante chimice.
Spalati reziduurile cu un prosop de hartie si puneti prosoapele murdare in recipient.
Utilizati apa si sapun pentru a indeparta ultimele urme de reziduuri.

- 6.4 Trimiteri catre alte sectiuni
Pentru informatii cu privire la o0 manipulare sigura vezi capitolul 7.
Pentru informatii cu privire la echipamentul de protectie de uz personal vezi capitolul 8.
(Continuare pe pagina 4 )
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Pentru informatii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

- 7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Trebuie asigurata o buna aerisire/aspirare la locul de munca.
Purtati manusi de protectie si protectie pentru ochi.
Spalati bine mainile si pielea expusa dupa manipulare.
Scoateti hainele contaminate si spélati-le Thainte de reutilizare.
Colectati scurgerile.
Hainele de lucru contaminate nu trebuie lasate in afara locului de munca.
" Indicatii in caz de incendiu sau explozie: Nu sint necesare masuri speciale.

- 7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
*Mod de pastrare:
- Conditii pentru depozite si rezervoare:
A se pastra intr-un loc uscat si curat, departe de substante incompatibile
NU CONGELATI. A se pastra intr-o zona curata si uscata intre 5 si 35 °C.
- Indicatii cu privire la stocarea mixta: Nu este necesar
- Alte indicatii cu privire la conditiile de depozitare: Rezervoarele se vor inchide ermetic.
- Clasa de stocare: 10

- 7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice) A se vedea sectiunea 1.2

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

* 8.1 Parametri de control
" Ingredientii ale caror valori limita trebuie {inute sub control la locurile de munca:
Produsul nu contine cantitati relevante de substante ale caror valori limita trebuie tinute sub control la locurile de
munca.
- Indicatii suplimentare:

S-au folosit ca baza listele valabile in momentul productiei.
Pentru abrevieri si acronime, a se vedea regulamentul national sau regional privind valorile limita de expunere
profesionala.

- 8.2 Controale ale expunerii
- Controale tehnice corespunzatoare
Datorita presiunii scazute a vaporilor produsului, ventilatia generala ar trebui sa fie adecvata pentru utilizarea
normala. Daca produsul este incalzit la temperaturi ridicate sau lucratorul este alergic, utilizati ventilatia locala si
luati in considerare utilizarea unei masti complete cu cartuse pentru vapori organici.
Mentineti concentratiile in aer sub limitele de expunere.
- Masuri de protectie individuala, cum ar fi echipamentul de protectie personala
- Norme generale de protectie si de igiena in timpul lucrului:
A se tine la distanta de alimente, bauturi si furaje.
A se indeparta imediat hainele contaminate.
A se spala miinile Thaintea pauzelor si la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii si pielea.
- Protectie respiratorie
Pentru supraexpuneri de pana la 10 x OEL de ceata, vapori si pulverizari, purtati un aparat de respirat, cum ar
fi un aparat de respirat cu jumatate de masca cu cartuse pentru vapori organici.
Peste 10 x OEL, utilizati un aparat de respirat cu presiune pozitiva, alimentat cu aer sau un aparat de respirat
autonom.
Trebuie solicitata consiliere de la specialisti in protectia respiratorie.
(Continuare pe pagina 5)
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" Protectia mainilor
In absenta testelor nu pot fi date recomandari privind materialul de manusi pentru produs / preparat / amestec
chimic.

Manusi de protectie : EN374

Materialul din care sunt fabricate manusile trebuie sa fie impermeabil la aer si rezistent la produs / substanta /
preparat.
Alegerea materialului pentru manusi se va face ludndu-se in consideratie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate si degradarea.
- Material pentru manusi
Alegerea unei manusi potrivite nu depinde numai de material, ci si de alte caracteristici de calitate si difera
de la producator la producator. Daca produsul reprezinta un preparat din mai multe substante, durabilitatea
materialului pentru manusi nu poate fi probata in prealabil si de aceea trebuie controlata inainte de
folosire.
- Timp de penetratie al materialului pentru manusi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat si respectat de catre fabricantul manusilor de proteciie.
- Protejarea ochilor/fetei

Ochelari de protectie sau ochelari de protectie bine sigilati: EN 166

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
- Starea fizica Lichide
- Forma: dens
- Culoare: chihlimbar
- Miros: delicat
- Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit
 Punctul de topire/punctul de inghetare: nedefinit
- Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere
si intervalul de fierbere 150 °C
- Inflamabilitatea Neinflamabil
- Limita inferioara si superioara de explozie
- inferioara: Nu se aplica
" superioara: Nu se aplica
 Punctul de inflamabilitate 250 °C
- Temperatura de autoaprindere: Nu s-a determinat
- Temperatura de descompunere: Nedefinit
- pH Nedefinit
- Vascozitatea:
- Viscozitatea cinematica la 20 °C >20,5 mm?®/s
- dinamica: Nedefinit
- Solubilitate
- Apa: se amesteca putin respectiv deloc
- Coeficientul de partifie n-octanol/apa (valoarea
log) Nedefinit
- Presiunea vaporilor Nedefinit
- Densitatea relativa la 25 °C: 1,15
- Densitatea vaporilor (aer=1): Nedefinit

(Continuare pe pagina 6 )
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- Caracteristicile particulei Nu se aplica.
9.2 Alte informatii
*9.2.1 Informatii cu privire la clasele de pericol
fizic nu apare
" 9.2.2 Alte caracteristici de siguranta
- Viteza de evaporare Nedefinit
 Temperatura de aprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
- Proprietati explozive: Produsul nu este explozibil.
- Nivelul solventului:
- Solvent organic: Nu este disponibil
-VOC (EC) 0,00 %
- Continut solid: 19,0 %

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

*10.1 Reactivitate Reactioneaza exotermic cu aminele.

10.2 Stabilitate chimica Stabil chimic la temperaturi si presiuni normale.
- Descompunere termica/ conditii de evitat:
Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor.

*10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Nu se va produce de la sine. Mase mai mari de 0,5 kg (o lird) de produs plus 0 amina alifatica vor provoca
polimerizarea ireversibila cu o crestere considerabila a caldurii.

*10.4 Conditii de evitat
Evitati sursele de aprindere, flacarile deschise si substantele incompatibile.
Nu utilizati in locuri care formeaza ceata sau aerosolizeaza produsul.

*10.5 Materiale incompatibile:
Agenti oxidanti
Acizi
Baze
*10.6 Produsi de descompunere periculosi:

Nu sint cunoscuti produsi de descompunere periculosi.
Produse de ardere periculoase: a se vedea sectiunea 5.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

*11.1 Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
" Toxicitatea acuta Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
ATE (Estimarea toxicitatii acute)
Oral  [LD50]3.571 mg/kg

25085-99-8 propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-, polimeri
Dermal [LD50[23.000 mg/kg (rabbit)
68698-70-4 4,4'-izopropilidendifenol
Oral |LD50|5OO mg/kg (ATE)
- Iritabilitate primara:
- Corodarealiritarea pielii Provoaca iritarea pielii.
- Lezarea gravaliritarea ochilor Provoaca o iritare grava a ochilor.

(Continuare pe pagina 7 )
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- Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii Poate provoca o reactie alergica a pielii.

- Mutagenitatea celulelor germinative Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
 Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
" Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere unica

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
- STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) — expunere repetata

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
" Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

- Rezumatul efectelor si simptomelor in functie de calea de expunere
- Ochii: roseatd, iritatie grava
- Piele:
eruptie cutanata, dermatita alergica de contact
roseata, iritatie
- Inhalati:
Toxicitate scazuta:
poate provoca iritatii respiratorii ugoare
- Inghitit: niciunul cunoscut sau asteptat
" Informatii cu privire la urmatoarele grupe de efecte posibile:
- Efectele intarziate si cele imediate cunoscute, precum si efectele cronice induse de o expunere pe
termen lung si de o expunere pe termen scurt
Expunerea prelungita si repetata la intaritorul epoxidic nevindecat poate duce la sensibilizarea pielii.

11.2 Informatii privind alte pericole
" Proprietati de perturbator endocrin
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

*12.1 Toxicitate
" Toxicitate acvatica:
Toxic pentru viata acvatica, cu efecte de lunga durata.
Evitati eliberarea in mediu. Colectati scurgerile.
25085-99-8 propan, 2,2-bis[p-(2,3-epoxipropoxi)fenil]-, polimeri
LC50 96h|>1 mg/L (N/Av)

12.2 Persistenta si degradabilitate Nu exista alte informatii relevante.
12.3 Potential de bioacumulare Nu exista alte informatji relevante.
*12.4 Mobilitate in sol Nu exista alte informatii relevante.

' 12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
" PBT: neaplicabil
" VPVB: neaplicabil

12.6 Proprietati de perturbator endocrin Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare endocrina.

*12.7 Alte efecte adverse
* Observatie: Otravitor pentru peste.
" Alte indicatii ecologice:
* Indicatii generale:
A nu se infiltra Tn apele freatice, Tn reteaua de apa sau in canalizare, nici macar in mici cantitatji.
Pericol pentru apele potabile chiar in cazul scurgerii unei mici cantitati de produs in subsol.
Toxici pentru pesti si vegetatia acvatica.
Clasa de pericol pentru ape 3 (Autoclasificare): foarte periculos
(Continuare pe pagina 8 )
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otravitor pentru organismele acvatice

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

*13.1 Metode de tratare a deseurilor
" Recomandare: Acest material i recipientul s3u trebuie eliminate ca degeuri periculoase.
- Catalogul European al Deseurilor
HP4 [Iritante - iritarea pielii si leziuni oculare
HP13 | Sensibilizante
HP14 | Ecotoxice

* Ambalaje impure:
- Recomandare:
Containerele pot prezenta in continuare un risc/pericol chimic atunci cand sunt goale.
Eliminati continutul in conformitate cu toate reglementarile locale, regionale, nationale si internationale.
Atunci cand este posibil, pastrati avertismentele de pe eticheta si FDS si respectati toate avizele referitoare la
produs.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

*14.1 Numarul ONU sau numarul de identificare

*ADR, IMDG, IATA UN3082
*14.2 Denumirea corecta ONU pentru expeditie
“ADR SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE

AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (propan, 2,2-bis[p-(2,3-
epoxipropoxi)fenil]-, polimeri)

"IMDG SUBSTANTA PERICULOASA PENTRU MEDIU,
LICHIDA, N.S.A. NU ESTE REGLEMENTATA de IMDG
maritim conform 2.10.2.7.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)
phenyl]-, polymers)

“IATA Substanta periculoasé pentru mediu, lichida, n.s.a.p. NU
ESTE REGLEMENTATA de IATA Dispozitie speciala
A197.

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]-,

polymers)
*14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport
*ADR, IMDG
‘- Clasa 9 Substante si obiecte periculoase diverse

(Continuare pe pagina 9 )
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- Lista de pericol 9

"IATA
- Class 9 Substante si obiecte periculoase diverse
- Label 9

*14.4 Grupul de ambalare
"ADR, IMDG, IATA M

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator:

" Marine Pollutant POLUANT MARIN
*Marcarea speciale (ADR): PERICULOASE PENTRU MEDIU
*Marcarea speciale (IATA): PERICULOASE PENTRU MEDIU
Simbol (peste si copac)
14.6 Precautii speciale pentru utilizatori neaplicabil
* Numar de identificare a pericolului (Nr. Kemler): 90
- Nr. EMS: F-A,S-F
- Stowage Category A

*14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate
cu instrumentele OMI neaplicabil

 Transport/alte informatii:

-ADR
- Cantitati limitate / cantitati limitate (LQ) 5L
- Cantitati exceptate (EQ) Cod: E1
Cantitatea maxima neta per ambalaj interior: 30
ml
Cantitatea maxima neta per ambalaj exterior:
1000 ml
- Categoria de transport: 3
- Codul de restrictie pentru tuneluri: (-)
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml
“UN "Model Regulation™: UN 3082 SUBSTANTA PERICULOASA DIN PUNCT DE

VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDA, N.S.A. (PROPAN,
2,2-BIS[P-(2,3-EPOXIPROPOXI)FENIL]-, POLIMERI), 9,
]

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

*15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza

" Directiva 2012/18/UE
- Denumirea substantelor periculoase - ANEXA I nici una dintre substaniele continute nu este consemnata
(Continuare pe pagina 10 )
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- Categoria Seveso E2 Periculoase pentru mediul acvatic
- Cantitatile relevante (in tone) ale substantelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel inferior
200t
- Cantitatile relevante (in tone) ale substanfelor pentru incadrarea amplasamentelor de nivel superior
500t
"REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Conditii de restrictionare: 3
- Directiva 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in
echipamentele electrice si electronice - Anexa Il

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Anexa | - PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICTIONATI (Valoarea-limita superioara in scopul
acordarii licentei in temeiul articolului 5 alineatul (3))
nici una dintre substantele continute nu este consemnata
- Anexa Il - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTATI
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substantele continute nu este consemnata

- Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerfului cu precursori de
droguri intre Comunitate si tarile terte

nici una dintre substantele continute nu este consemnata

*15.2 Evaluarea securitatii chimice: Nu a fost efectuata o evaluare a securitatii chimice.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Datele au fost raportate pe baza cunostintelor noastre actuale, nu reprezinta totusi nici o garantie pentru
caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.

- principiile relevante
H302 Nociv in caz de inghitire.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

- Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Corodarealiritarea pielii Clasificarea amestecului se bazeaza in toate cazurile pe
Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor metoda de calcul utilizdndu-se datele de material
Sensibilizarea pielii conforme ordonantei (EC) nr. 1272/2008.

Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung
(cronic) pentru mediul acvatic

' Figsa completata de: Departamentul de reglementare
" Interlocutor: sds@mgchemicals.com
* Numarul de versiune al versiunii anterioare: 5.02

" Abrevieri si acronime:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Continuare pe pagina 11 )
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ATE: Acute toxicity estimate values (Valorile estimate ale toxicitatii acute)
Acute Tox. 4: Toxicitate acutd — Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corodarealiritarea pielii — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii — Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilizarea pielii — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ tinta specific (o singura expunere) — Categoria 3
Aquatic Chronic 2: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic — Categoria 2

- * Date privitoare la versiunea anterioara modificata
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