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podra Nariadenie (ES) &. 1907/2006, Clanok 31
Déatum tlace: 29.06.2026 Cislo verzie 8.00 (nahradza verziu 7.00) Revizia: 24.06.2026

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: 832FX-B
- Iné prostriedky identifikacie: Cierny flexibilny epoxid (Sast B)
- Suvisiace ¢islo dielu:
832FX-Part B, 832FX-450ML (B), 832FX-1.7L (B), 832FX-7.4L (B), 832FX-40L (B), 832FX-360L (B)
- UFI: EXF0-X0R7-J006-GHUN

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

- Pouzitie materialu /zmesi Epoxidové tvrdidlo
- Neodporucéané pouzitia Neuplatiuje sa

- 1.3 Udaje o dodavatefovi karty bezpeénostnych udajov
- Vyrobca/dodavatelr:

MG Chemicals Ltd. (Head Office)
1210 Corporate Drive

Burlington, Ontario L7L 5R6
CANADA

+(1) 905-331-1396
info@mgchemicals.com

MG Chemicals

Heame House, 23 Bliston Street
Sedgely Dudley DY3 1JA.
United Kingdom

+(44) 1663 362888

MG Chemicalst Ltd.
18-20, Msida Road,
Gzira, GZR 1401
MALTA

* Informaéné oddelenie: sds@mgchemicals.com

1.4 Nudzové teleféonne cislo:
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
(+421) 2 5477 4166

3E (pristupovy kéd: 335388)
+(44) 20 3514787
+(1) 760 476 3962

i ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.

Eye Dam. 1 H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

Skin Sens. 1 H317 Mbze vyvolat’ alergickd koznu reakciu.

STOTRE 2 H373 Mbze spbsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G€inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podia noriem CLP.
(pokracovanie na strane 2)
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- Vystrazné piktogramy

SV ey

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:
polyoxypropyléndiamin
fenol, styrenovany
3,3,5-trimetylhexyléndiamin
dodecylamine
* Vystrazné upozornenia
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o¢i.
H317 Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.
H373 Mbze spOsobit’ poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
- Bezpe¢nostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P260 Nevdychujte vypary alebo vypary.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranu oci.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned oplachnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko min(t ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontakiné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM alebo
lekara.
P405 Uchovavajte uzamknuté.

- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- Uréovanie vlastnosti narusajucich endokrinny systém
61788-44-1 |feno|, styrenovany Zoznam |l

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizsie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
 Nebezpecéné obsiahnuté latky:
CAS: 9046-10-0 polyoxypropyléndiamin 59%

Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Aquatic
Chronic 3, H412

CAS: 61788-44-1  |fenol, styrenovany 20%
<& Aquatic Chronic 2, H411; & Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
CAS: 25513-64-8 | 3,3,5-trimetylhexyléndiamin 8%

Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 3, H412

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 68155-27-1 dodecylamine 8%

|® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; € Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
318; & Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; > Acute Tox. 4,

H302; STOT SE 3, H335
CAS: 90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol .~ 3%

EINECS: 202-013-9 | <> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpe&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

|  ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- V§eobecné instrukcie:
Casti odevu znegistené vyrobkom okamzite odstrarite.
Priznaky otravy sa mézu prejavit az po mnohych hodinach, z toho dévodu je nevyhnutny lekarsky dohlad
minimalne pocas 48 hodin po nehode.

* Po vdychnuti:
Odvedte osobu na Cerstvy vzduch a zabezpecte jej pohodiné dychanie.
Ak sa necitite dobre: Volajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo lekara.

* Po kontakte s pokozkou:
Okamzite si vyzlecte véetok kontaminovany odev. Umyte sa velkym mnozstvom vody alebo sa osprchuijte.
OkamZzite zavolajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo lekara.
Kontaminovany odev pred opatovnym pouzitim vyperte.
Ak sa objavi podrazdenie koze alebo vyrazka: Vyhladajte lekarsku pomoc alebo oSetrenie.

- Po kontakte s o¢ami:
Oplachujte opatrne vodou aspori 30 minut. Odstrante kontaktné SoSovky, ak su pritomné a je to lahké.
Pokracujte v oplachovani. ]
OkamZzite zavolajte TOXIKOLOGICKE CENTRUM alebo lekara.

* Po prehltnuti:
Vyplachnite Usta.
Nevyvolavajte vracanie.
Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekarom.
Ak je vystavena alebo znepokojena: vyhladajte lekarsku pomoc alebo oSetrenie.

- Informacie pre lekara:
V pripade vystavenia vyparom produktov horenia oxidov dusika (NOx) poc¢as poziaru mézu byt priznaky
oneskorené. V pripade vyznamnej expozicie by mala byt exponovana osoba 48 hodin pod lekarskym
dohfadom.

- 4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené Dalsie informéacie najdete v asti 11.

- 4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
LieGte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V zohriatom stave alebo pri poziari vytvara jedovaté plyny.
Nie je horfavy ani horlavy, ale pri poziari hori. Pri poZziari produkuje dréazdivy dym s neznamou toxicitou.
Zabrarnte tomu, aby sa hasiace vody dostali do vodnych ciest alebo kanalizacie.
(pokracovanie na strane 4)
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* Nebezpecné produkty horenia:
Oxidy uhlika (COx)
Oxidy dusika (NOx)
iné toxické vypary

- 5.3 Pokyny pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Noste autonémny dychaci pristroj a kompletny protipoZiarny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvorlneni

6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
Zabezpecit dostatocné vetranie.

Nedychajte vypary, hmlu ani pary.

' 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zZivotné prostredie:
Zabrarnte uvolneniu do zivotného prostredia.
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.

- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc¢istenie:
Zozbierat prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Kvapalinu zbierajte do uzatvaratelnej nadoby odolnej voci chemikaliam.
ZvySky umyte papierovou utierkou a Spinavé utierky vlozte do nadoby.
Na odstranenie poslednych zvySkov pouzite vodu a mydlo.

* 6.4 Odkaz na iné oddiely
Inform&cie o bezpe€nej manipulécii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Inform&cie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.
Pouzivajte ochranné rukavice a ochranu o¢i.
Po manipulacii si dokladne umyte ruky a odhalent pokozku.
Kontaminovany odev si vyzleéte a pred opatovnym pouzitim ho vyperte.
Zbierajte rozliaty material.
Kontaminovany pracovny odev by sa nemal vynasat z pracoviska.
Nevdychujte hmlu, vypary, aerosol.
- In§trukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Pristroje na ochranu dychu v pohotovosti.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:

* Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Uchovavajte na suchom a ¢istom mieste, mimo dosahu nekompatibilnych latok

- Instrukcie ohfadne spolo¢ného skladovania: nevyzaduje sa

- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Obchod je uzamknuty.

(pokracovanie na strane 5)
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- Skladovacia trieda: 8 A

- 7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia Pozri cast 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviiujdcich pracovisko, ktorych hrani¢né
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat.
- Dal$ie upozornenia:
Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.
Skratky a skratky najdete v narodnom alebo regionalnom predpise o limitnych hodnotach expozicie pri
praci.
- 8.2 Kontroly expozicie
* Primerané technické kontrolné opatrenia
Vzhladom na nizky tlak par vyrobku by pri beznom pouzivani malo byt vSeobecné vetranie dostatoéné. Ak
sa vyrobok zahrieva pri vysokych teplotach alebo ak je pracovnik alergicky, pouzite lokalnu ventilaciu a
zvazte pouzitie plnej masky s kazetami s organickymi parami.
Udrzujte koncentrécie vo vzduchu pod limitmi expozicie.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Zabranit styku s o¢ami a pokozkou.
- Ochrany dychacich ciest
Pri nadmernej expozicii hmly, vyparov a aerosélov do 10 x OEL noste respirator, napriklad polomasku
s kazetami na organické vypary.
Nad 10 x OEL pouzivajte pretlakovy respirator s privodom vzduchu alebo autonémny dychaci pristroj.
O radu by ste mali poziadat odbornikov na ochranu dychacich ciest.
* Ochrana ruk:
Na zaklade chybajlcich testov neméze byt vydané Ziadne odporudcanie na vhodny material na rukavice
v suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.

Ochranné rukavice. : EN374

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat odolnost materidlu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusana.
* Penetraény ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.
(pokracovanie na strane 6)
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- Ochrany oci/tvare

Ochranné okuliare alebo tesne uzavreté okuliare: EN 166

(pokracovanie zo strany 5)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- Skupenstvo Kvapalina
- Forma: viskézny
- Farba: jantarovej farby
- Zapach: amoniakovity
* Prahova hodnota zapachu: Neurcené
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
* Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu >230 °C
- Horfavost’ Nehorlavé
- Dolna a horna medza vybusnosti
* Spodna: Neuplatriuje sa
- Horna: Neuplatfiuje sa
- Teplota vzplanutia: >104 °C
- Teplota samovznietenia: Neurcené
- Teplota rozkladu: Neuréené
 Hodnota pH Neuréené
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcené
* Rozpustnost’
- Voda: nemieSatelné resp. malo mieSatelny
- Rozdelovacia konstanta (hodnota log) Neurcené
* Tlak par Neurcené
* Relativna hustota pri 25 °C: 0,98
- Hustota par (vzduch=1) Neuréené
- Vlastnosti castic Neuplatriuje sa.

9.2 Iné informacie

- 9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej

nebezpecnosti NepouZitelny
- 9.2.2 Ostatné bezpeénostné charakteristiky
* Rychlost’ odparovania Neurcené
* Teplota zapalenia: Produkt nie je samozapalny.
* Vybus$né vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Obsah rozpustadla:
- Organické rozpustadla: Nie je k dispozicii
- VOC (EC) 0,00 %
- Obsah pevnych ¢asti: 1,0 %

SK—
(pokracovanie na strane 7)



‘% Chemicals

Karta bezpe¢nostnych udajov Strana: 7/12
podrla Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31
Déatum tlace: 29.06.2026 Cislo verzie 8.00 (nahradza verziu 7.00) Revizia: 24.06.2026

Obchodny nazov: 832FX-B

(pokracovanie zo strany 6)

|l ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Reaguje exotermicky s epoxidovymi skupinami.

- 10.2 Chemicka stabilita Chemicky stabilny pri beznych teplotach a tlakoch.
" Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.

- 10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii Nie si zname Ziadne nebezpeéné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Vyhnite sa otvorenému ohriu, nadmernému teplu, iskram, zdrojom vznietenia a nekompatibilnym latkam.

- 10.5 Nekompatibilné materialy:
Silné oxida¢né ¢Cinidla
Silné kyseliny
*10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

nie su zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.
Nebezpecné produkty horenia: pozri oddiel 5.

i ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
ATE (Odhad akutnej toxicity)
orélne | LD50]687 mg/kg

9046-10-0 polyoxypropyléndiamin
oralne [LD50] 480 mg/kg (rat)
61788-44-1 fenol, styrenovany
oralne|[LD50]2.500 mg/kg (rat)
68155-27-1 dodecylamine
oralne|LD50|500 mg/kg (ATE)
90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol
oralne | LD50|500 mg/kg (ATE)
* Primarny drazdiaci u¢inok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze Spdsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.
- Vazne poskodenie oc¢i/podrazdenie oc¢i Spdsobuje vazne poskodenie odi.
- Respira¢na alebo kozna senzibilizacia M6Ze vyvolat alergick( koznu reakciu.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie s kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
MbZze spbsobit poSkodenie organov pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
- Aspiraéna nebezpecénost’ Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
(pokracovanie na strane 8)
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* Suhrn ucinkov a symptomov podla sposobu expozicie

- O¢i:
poskodenie o¢i, bolest
zacervenanie, vazne podrazdenie
popéleniny

- Koza:
chemické popaleniny
blistering
zacervenanie, podrazdenie
vyrazka, alergickd kontaktnd dermatitida

- Vdychujte: podrazdenie dychacich ciest

* Prehltnuté:
podrazdenie
bolest brucha
pocit palenia
nevolnost, vracanie

- Subakutna az chronicka toxicita:

- Oneskorené a okamazité ucinky, ako aj chronické ucinky kratkodobej a dlhodobej expozicie
DIhodobé a opakované vystavenie nevytvrdnutému epoxidovému tuzidlu méze viest k senzibilizacii
pokozky.

*11.2 Informacie o inej nebezpecénosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
61788-44-1 |feno|, styrenovany |Zoznam Il

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
 Vodna toxicita:
Velmi toxicky pre vodné organizmy s dlhodobym Gé€inkom.
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.
Rozsypany material zozbierajte.

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii ziadne dal3ie relevantné informécie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informécie.
 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- VPVB: Nepouzitefny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informacie o vlastnostiach naruSujucich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
: I?oznémka: Velmi jedovaty pre ryby.
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:

velmi jedovaty pre vodné organizmy
Nedopustit' prienik do odpadovych véd resp. do hlavného toku kanalizacie v nezriedenom alebo v
nezneutralizovanom stave.
Vo vodéach taktiez jedovaté pre ryby a plankton.

(pokracovanie na strane 9)
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Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (vlastné zatriedenie): intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit' prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a kanalizacie, a to ani v malych mnozstvach.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucéanie: Tento material a jeho obal sa musia zlikvidovat' ako nebezpe&ny odpad.
- Europsky katalog odpadov
HP6 | Akutna toxicita
HP8 |Leptavy
HP13 |Senzibilizujuci
HP14 | Ekotoxicky

- Nevyéistené obaly:
- Odporucanie:
Nadoby m6Zzu aj po vyprazdneni predstavovat chemické nebezpecenstvo.
Obsabh zlikvidujte v stlade so vSetkymi miestnymi, regionalnymi, narodnymi a medzinarodnymi
predpismi.
Ak je to mozné, zachovajte upozornenia na etikete a v karte bezpe¢nostnych Gdajov a dodrziavajte
vSetky upozornenia tykajuce sa vyrobku.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacné éislo

- ADR, IMDG, IATA UN2735
- 14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN

- ADR AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, I. N. (trimetylhexan-
1,6-diamin, polyoxypropyléndiamin)

-IMDG AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
(trimethylhexane-1,6-diamine, polyoxypropylene
diamine)

“1ATA Amines, liquid, corrosive, n.o.s. (trimethylhexane-

1,6-diamine, polyoxypropylene diamine)

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG, IATA

- Trieda 8 Zieravé latky
* Pokyny pre pripad nehody 8

(pokracovanie na strane 10)
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14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zZivotné prostredie:  Vyrobok obsahuje latky poskodzuijice Zivotné
prostredie: aminy, alkyl z kokosového oleja
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel): ZNECISTUJUCE LATKY V MORIACH

- Osobitné oznaéenie (ADR): NEBEZPECNE PRE ZIVOTNE PROSTREDIE
- Osobitné oznaéenie (IATA): NEBEZPECNE PRE ZIVOTNE PROSTREDIE
 14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela Nepouzitelny
- Id. €islo nebezpeénosti (Kemlerovo ¢islo): 80
- Cislo EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category A
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/dalSie udaje:

Obmedzené mnozstvo

832FX-450ML, 832FX-1.7L

- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
* Vynaté mnozstva (EQ) Kéd: E2
Najvacsie €isté mnozstvo na vnatorny obal:
30 ml
Najvacsie €isté mnozstvo na vonkajsi obal:
500 ml
- Prevozna skupina 2
* Tunelovy obmedzovaci kod E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging:
30 ml
Maximum net quantity per outer packaging:
500 ml
* UN "Model Regulation": UN 2735 AMINY, KVAPALNE, ZIERAVE, . N.

(TRIMETYLHEXAN-1,6-DIAMIN,
POLYOXYPROPYLENDIAMIN), 8, I

SK—
(pokracovanie na strane 11)
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i ODDIEL 15: Regulaéné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpec¢nosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU ]
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych Iatok nie je na zozname
- Kategoria podla Seveso E2 Nebezpecné pre vodné prostredie
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek nizsej rovne 200 t
- Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poZiadaviek vyssej urovne 500 t
- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3
- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych
a elektronickych zariadeniach - Priloha Il
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na uéely vydavania
povoleni podra ¢lanku 5 ods. 3)
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
* Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolocenstvom a tretimi krajinami

ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

|l ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v§ak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Této karta bezpeCnostnych Gdajov je v stlade s nariadenim (ES) €. 1907/2006, Clanok 31 zmeneného
nariadenim (EU) 2020/878.

- Relevantné vety

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie ogi.

H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicki koznu reakciu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oéi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

H373 Mbze spOsobit’ poSkodenie organov pri dihSej alebo opakovanej expozicii.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

(pokracovanie na strane 12)
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- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Zieravost/drazdivost pre kozu Zaradenie zmesi zaloZené vo vSeobecnosti na
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci metode vypoctu podla aplikacie Udajov o materidloch
Kozna senzibilizacia v stlade s Nariadenim (ES) ¢ 1272/2008.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana

expozicia)

Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba

(chronicka) nebezpecnost pre vodné prostredie

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Regulacné oddelenie
- Partner na konzultaciu: sds@mgchemicals.com
- Datum predchadzajucej verzie: 04.06.2026
- Cislo predchadzajucej verzie: 7.00
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Odhad hodnét akdtnej toxicity)
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategdria 4
Skin Corr. 1A: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1A
Skin Corr. 1B: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1B
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i — Kategéria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o&i — Kategoéria 2
Skin Sens. 1: Kozna senzibilizacia — Kategoria 1
STOT SE 3: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3
STOT RE 2: Toxicita pre $pecificky cielovy organ (opakovana expozicia) — Kategoéria 2
Asp. Tox. 1: Aspiracné nebezpeénost — Kategéria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategéria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategodria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dihodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoéria 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dihodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

SK—



